










OGLOSZENIA 


Za I re6d ogloszeri, anl za rzotolno6d reall- 
zacjl zawartych w nich ofert Redakcja nle 
ponoti iadnej odpowledzlalnoicl. Oglo- 
ezonia drobno (do 50 sl6w) w conio 30 zl za 
tlowo przyjmujo Dzlat Ogloazert I Roklamy 
WCIKT SIGMA, ul. Swlqtojoraka 5/7, 00-236 
Warszawa. Tel. 31-93-65 od godz. 0 15 


Trinsceivcry OL85 - 144/432 MHz, 1 W, 0,3 pV, 
CW/SSB/FM, HA80 - l,8...28 MHz, 5 W, 0,2 
pV, CW/SSB. VOX, BK, R1T, ARW, ALC. 
monitor CW, S-mctr, filtr CW, syntczcr C2?sto- 
lliwoiri, cyfrowa skala. AR85 3,5..,28 MHz, 10 
W, 0,8 pV, CW/SSB. Polcca Zaklad Elektro- 
niczny, ul. Sucharskicgo 17, 65-562 Ziclona G6ra. 
PI6RA SWIETLNE do mikrokomputera 
SPECTRUM w dw6ch wcrsjach wykonunia. 
LP-1 z wlasnym zasilanicm w ccnic 5490 zl oraz 
LP-2 z wykorzystaniem zasilacza SPECTRUM 
w cenie 5350 zl ofcrujc Zaklad Elcktroniczny, ul, 
Nowotki 10a, 95-054 Ksawerbw, tel. 15-83-19 i 
15-84-59 

Uolwcrsalne obudowy do urzqdzcn clcktronicz- 
njch do zestawdw mini wieza, duia wieza, wieza 
systemu typu rack 19 cali, kasety do urzqdzen 
cyfrowych i mikrokomputerdw wykonujc na za- 
mowicnic: Zaklad Elcktroniczny, ul. Dzierzona 
32, 44-100 Oliwicc, tel. 32-27-59 Inforraacje 
wysylamy po otrzymaniu zaadresowanej kopcrty 
ze znaczkami. 

WysokJcj klasy uklady clcktroniki cstradowcj do 
samodziclncgo montazu plytka + opis (m.in. 
Aaalbg. Delay, Analog Echo, Rotor-String-Cho- 
rus*Sound, Flauger, Kompresor, Distortion i 
inac atrakcyjnc uklady). Zaklad wysyla katalog 
po otrzymaniu kopcrty z adresem zwrotnym 
fznaczck 25 zl. Zaklad Tdcradiomcchamczny, 
ul Wschodnia 56, 90-263 E6dz. 

ZABAWKI ELEKTRONICZNE w postact ze- 
stawdw do samodzielnego montazu (plytka-f 
C2?$ci + mstrukeja). Zdalnc sterowanic modeli, 
giy clcktronicznc, miniodbiorniki radio wc, ze- 
siawy projektowe itp. Sprzcdaz wysylkowa. Ka- 
talog - znaezek za 25 zl-t-zaadrcsowana koperta 
z naklejonym znaezkiem za 10 zl. Zbigniew 
Sztandera. Ossolinskich 21, 35-328 Rzeszow. 
PrzystawkJ VHF/UHF zastcpujqce przclqczniki 
kinaldw 1—12, odbierajqoe 21 -60, skiadajace 
si? z glowicy ZTG, programatora, zasilacza, 
ctlo$6 w obudowie do postawienia na telewizo- 
ne, montai — przylutowanic 4 przewoddw, 
wysylamy pocztq. Informacjc o ccnie i terminie 
realizaeji po przyslaniu znaczkdw za 20 zl. Jacck 
Ksifzak, 90-960 L6dz 11, P-103. 

Flrma NAPRAWY RADIOWE, ul, Piwna 4, 
0)-265 Warszawa, tel. 31-64-57 polcca swoje 
udugi w zakresie naprawy magnetofondw ARIA, 
DAMA PIK, 2405S oraz MARCIN. Gwaran- 
tttjcray wysokq jako& wykonywanych uslug. Dla 
zimiejscowych na poczckaniu po tclcfonicz- 
nym uzgodnicniu terminu. Zapraszamy 
Specialist ycznv scrwls polcca swoje uslugi w 
zikrcsic napraw wszclkich typdw tclcwizyjnych 
^lowic zintegrowanych krajowych i zagranicz- 
nych. Andrzej Kuliboba, ul. Andcrscna 2 m.6, 
01-911 Warszawa, tcL 35-57-80. Na naprawione 
giowicc udziclana jest gwaraneja. Glowice do 
naprawy mozna przcslad poczL*. Ogloszenie uka- 
zaje si? co trzy miesi^ce. 
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c Nowc podzcspoly do montazu powicrz- 
chniowcgo. Firmy zachodniocuropejskie 
rozszcrzajq produkcj? podzcspolow przc- 
znaczonych do montazu powicrzchniowc- 
go (ang. SMD — surface mounted devices). 
Dwubramkowy tranzystor MES-FET ty- 
pu CF 300, wytwarzany przcz firm? Tclc- 
funken na bazie arsenku galu, ma swojq 
nowq odmian? CF930 montowanij w 
obudowie typu SOT- 143, przcznaczomt do 
montazu powicrzchniowego. Tranzystor 
nadajc sie szczegolnie do zastosowan w 
uktadach mieszaezy i stopni wejsciowych 
tuncrow tclcwizji satclitarnej, wzmacnia- 
czach w tcchnicc swiatlowodowcj oraz in- 
nych urz^dzeniach przenoszqcych cz?sto- 
tliwosci do 3,5 GHz. Inni* odmiamt tran- 
zystora CF300 jest tranzystor GFK30 
montowany w obudowie ccramiczncj typu 
Micro-x. Przy cz?stotliwosci 800 MHz 
wzmocnienic tranzystora wynosi 23 dB, zas 
poziom szumow nic przekraeza l,ldB. Do- 
datkowj* zalcty tranzystora s<* male znic- 
ksztalccnia zwiqzanc zc zjawiskiem modu- 
lacji skrosnej. 

■ Glosnik wysokotonowv /. wymicnialnym 
ukladem drgajqcym. Firma Peerless (Da- 
nia) wytwarza kilka typow wysokotono- 
wych glosnikow koputkowych (PH-25, SR- 
-10, SKO-IO-DT-N) umozliwiajqcych la- 
twq wymian? ukladu drgajqccgo (kopulka 
z cewkq) przcz samego uzytkownika. Na 
nizej zamicszczonym szkicu jest przedsta- 
wiona konstrukeja takiego glosnika; sred- 
nica ccwki drgajqccj glosnika wynosi 26 
mm. Glosniki te sq przcznaczonc do zespo- 
low glosnikowych hi-fi o mocy znamio- 
nowcj do 100 W. Opracowanie takiego 
rozwiqzania konstrukcyjnego bylo pody- 
ktowane cz?stym uszkadzaniem si? glo- 
snikow wysokotonowych. Naprawa tych 
glosnikow sprawiala uzytkownikom duzo 
klopotow. Ta sama firma wytwarza row- 
niez oryginalny glosnik kopulkowy wy- 
posazony w krotkq tub? wykladniczq 
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(o dlugosci ok. 40 mm); odzriaczajqcy si? 
wi?kszq o 6h-8 dB cfcktywnosciq, w po- 
rownaniu ze zwyklymi wysokotonowymi 
glosnikami kopulkowymi. 

□ Kamerowidy roku 1987. Prczcntujcmy 
dwa kamerowidy (fot. nizej) konkurujq- 
cych zc sobq systemow, a mianowicic: 
kamerowid systemu 8 mm, klorym jest 
model SONY CCD-V7AF oraz kamcro- 
wid systemu VHS-C, ktorym jest model 
JVC GR-C7. Walka konkurcncyjna rozgo- 
rzala na dobre w roku ubieglym i trwac 
b?dzie w br. System 8 mm ma wiclkic 
szansc uzyskania trwalcj pozycji na rynku 
swiatowym, bowiem zostal zaakccptowany 
przez 127 producentow tej branzy. Firma 
JVC, ktora opracowala i wylansowala sy- 
stem VHS i jego odmiany, stara si? utrzy- 
mac wiodqdq pozyej?, stosujqc znakomitc 
rozwiqzania konstjukcyjne urzqdzen i wy- 
korzystujqc mocnq pozyej? rynku. Oto 
kilka podstawowych danych obu kamcro- 
widow. SONY, CCD-V7AF (podobne da- 
ne ma CCD-V8AF). Kasety 8 mm — Video 
umozliwiajqce zapis i odtwarzanic obra- 
zow w ciqgu 30 do 180 min. Masa kamcry z 
kasetq i akumulatorem — 2,6 kg. JVC, 
GR-C7. Kaseta VHS ..compact" 1/2 cala. 
Czas.zapisu i odtwarzaniado 60 min.. Masa 
kamcry z kasety i batcriq — 1,7 kg. Oba 
urzqdzcnia majq znakomitq optyk? i s<| 
wyposazone w automatyk? ulatwiajqcq po- 
slugiwanic si? nimi. 


H „Osobisty” kscrograf. Po opracowaniu 
najmniejszcgo telcwizora i dyktafonu pow- 
stalo w Japonii kolcjnc, bye mozc jcszczc 
bardziej uzytccznc, male urzqdzen ie — 
kopiarka. Nazwano jq „Copy Jack" i rze- 
czywiscie jest to kopiarka, ktorq mozna 
nosic przy sobie, w kieszeni, aby w kazdej 
chwili wykonac kopi? intcrcsujqccgo arty- 
kulu, fragmentu czytancj w bibliotecc 
ksiqzki itd. Urzqdzcnic przypomina z wy- 
glqdu i ma wymiary elektryeznej golarki 
lub malego magnetofonu (17x7x5 cm, 
masa 440 g). Za jego pomocq uzyskujc si? 
kopie czarno-biale na pasku papicru o 
szerokosci nieco mniejszej niz 7 cm i mak- 
symalncj dlugosci 10 m. Dzialanic jest 
opartc na typowym proccsic powiclania 
„Xcrox". Przcsuwaj«tc kopiark? nad teks- 
tem z pr?dkosciq 1 cm na sekund? uzyskujc 
si? bardzo czytelnq kopi?. Mozna takze 
uzyskac odbitki z druku barwnego, ale ich 
jakosc jest gorsza. „Copy Jack" jest zasila- 
ny z batcrii wystarczajqccj na 20 minut 
pracy. Na razie urzi|dzenic to jest dost?pne 
tylko na rynku japoiiskim. Produccnt — 
firma „Plus" chcc si? bowiem najpierw 
przckonac, jak przyj?ta zostanie ta kosz- 
towna nowosc. Jej cena, w przcliczcniu, 
wynosi 700 marck zachodnionicmicckich. 

B Nowy kabel podmorski do Iqczno&ci mi?- 
dzynarodowej. „SEA-ME-WE", to skrot 
nazwy obccnic budowanego systemu kabli 
podmorskich o dlugosci 13 500 km, Iqczq- 
ccgo wielc krajow od Singapuru do Mar- 
sylii przez Ocean Indyjski, Morzc.Czcr- 
wone i Morze Srodziemne. Ten wspolosio- 
wy system kablowy b?dzic mial od 1080 do 
2580 kanalow tclcfonicznyeh, stosownie do 
przewidywanego zapotrzebowania na roz- 
mowy na danym odcinku. Koszty budowy 
systemu wynoszqce 380 min dol. zostanq 
pokryte przcz 22 zaintcrcsowanc kraje. 
Wiclu spccjalistow wyraza pogl;|d, zc jest 
to. ostatni mi?dzykontynentalny analogo- 
wy system podmorski. 
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Wyroznienie „Hi-Fi GRAND PRIX OF 
AMERICA 1986” zdobyla firma FISHER 


(Japonia). Wyroznienie zostalo przyznane 
firmie Fisher za Iuksusowy zestaw hi-fi — 
wiez? typu 8700 (fot. nizej). Zestaw zawiera 
nast^pujijee urz^dzenia: gramofon (MT- 
-870), tuner (FM870) o trzech zakresach fal 
(UKF, srednie, dfugie) z mozliwosci<| pro- 
gramowania 14 staeji i wyswietlaniem od- 
bicranej cz?stotliwosci, magnetofon kase- 
towy, podwojny (CR-W-871) z wbudowa- 
nymi ukladami Dolby B i Dolby C i 


mozliwosciq przyspieszonego kopiowania 
zapisu, pfytofony cyfrowe (AD-871) trzeciej 
generaeji z programowaniem odtwarzania 
8 tytulow, dwukanalowy, oktawowy ko-* 
rcktor grafiezny (EQ-875) z wbudowanym 
optyeznym wskaznikiem charakterystyki 
oraz wzmacniacz o mocy znamionowej 
2x 120 W. Do zdalnego sterowania shizy 
manipulator (REM-885) umozliwiaj^cy 
wykonanie wszystkich w zasadzie operaeji. 
Zestaw uzupelniaj^ dwa zespoly glosnikow 
o mocy 120 W kazdy. 



■ System tclefoniczny Interset 310. Karty 
telefoniczne nazwane Okart i umozliwia- 
j^ce bezgotowkowe regulowanie nalczno- 
sci za rozmowy telefoniczne, zostaly wpro- 
wadzone przez Poczt? w RFN. Urzqdzenie 
Interset 310 ifot. obok), produkcji firmy 
Siemens, ma w przyszlosci zastqpic trady- 
cyjny automat telefoniczny. Zamiast otwo- 
ru wrzutowego ma ono specjalna szczelin? 
do umieszczenia w niej karty telefonicznej. 
Sercem „kartowego” aparatu telefoniczne- 
go jest speejalizowany uklad pami?ciowy 
SLE 4401 produkowany u Siemensa. W 
ramach programu realizowanego przez za- 
chodnioniemieck^ Poczt? uruchomiono 
wst?pnie 200 takich urzqdzeri: na gfownych 
dworcach kolejowych oraz w portkeh lot- 
niezyeh, w 17 miastach RFN. Wykorzysta- 
no do tego celu istniej^ce juz stanowiska 
rezerwacji miejsc. Poszczegolne aparat 
telefoniczne („kartowe”) s^ dol^czone do 
stanowisk za pomoc^ tzw. jednostki do- 
fcjczaj^cej. Informacjc z jednostek prze- 
sylane sieci^ Datex-L (siec sluz^ca do prze- 
kazywania danych i tekstu) do centrali w 
Norymberdze, a stamt^d do centrum obli- 
czeniowego Poczty. Przewidziano dwa ro- 
dzaje kart telefonicznych: abonamentowa 
oraz kredytow^. W pierwszym przypadku 
wykupuje si? na poczcic kart? umozliwiaj^- 
c$ przeprowadzenic scisle okreslonej liezby 
jrozmow telefonicznych. Kazda rozm'owa 
jest ksi?gowana, a wlaSciciel abonamentu 
jest powiadamiany listownie, w odpowie- 
dnim czasie o koniecznosci wykupienia 
nowej karty. Oplaty za przeprowadzone 
rozmowy za pomocV karty kredytowcj 
obci^zaj^ rachunek telefoniczny jej wlasci- 
ciela. Przed prob^ uzyskania pol^czenia 
wybiera on za pomoc^ klawiatury numer 
kodowy karty. Numer ten jest ustalony 
wczcsnicj (przez wlasciciela) i moze bye 
zmieniany dowoln^ liezby razy. Urz^dzenie 
sprawdza numer zakodowany na karcie, 
porownuj^c go z numerem wybranym z 
klawiatury, a takzc waznosc oraz jakosd 
karty. W wypadku stwierdzenia jakichkol- 
wiek niezgodnosci, pol^czenie nie dochodzi 
do skutku lub tez uzyskane wczesniej zo- 
staje przerwane. Podobne karty testowe 
stosowane przez personel serwisowy Pocz- 
ty i umozliwiajs szybkie sprawdzenie dzia- 
lania systemu telefonicznego. Przewiduje 
si?, ze do 1988 r. system kartowy zostanie 
rozszerzony i obejmie swym zasi?giem ob- 
szar catej RFN. 

S Wykorzystanic komputerow osobistych. 
W Stanach Zjednoczonych prz&nalizowa- 
no w jaki sposob personel kierowniezy 
korzysta z komputerow osobistych. Prze- 
badano wykorzystanie komputerow przez 
113 dyrektorow i kierownikow wyzszego i 
sredniego szczebla w wielkich korpora- 
cjach. Okazuje si? wbrew powszechnemu 
mniemaniu, ze wyzsi uiz?dnicy wielkich 
firm intensywnie eksploatuj^ swe kompu- 
tery osobiste srednio przez 7 godzin w 
tygodniu, najcz?sciej w ci^gu jednogodzin- 
nych seansow. Dyrektorzy posluguj^ si? 
komputerami najcz?scicj w celu uzyskania 
informaeji o aktualnym stanie interesow 
firmy, a kierownicy sredniego szczebla — 
do analizy dccyzyjncj i planowania. 
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Liniowosc fizjologicznej regulacji glosnosci mgr ini MAREK KLIMCZAK 


Pogon konstruktorow, w tym rownicz ama- | 
torow, za uzyskiwaniem jak najlepszych j 
para me trow elcktrycznych wzmacniaczy 
m.cz. nic zawsze idzic w parze z trosktj o 
mozliwic dobre przystosowanie charaktery- 
styk regulacji urzqdzenia do wla£ciwo€ci 
sluchu ludzkiego. Niniejszy artykul ma wy- 
jasnic nieco to zagadnienie i zaproponowac 
rozwii|/.anie ukladowc fizjologicznej regular 
cji glosnosci, doskonalsze od powszechnie 
stosowanych. 


Regulatory glosnosci, tzw. fizjologiczne, 
nazywane rowniez ,, konturem”, si\ stoso- 
wane powszechnie w przcdwzmacniaczach 
elektroakustycznych. Maj<| one za zadanie 
uwypuklenie niskich i wysokich tonow w 
miar? zmnicjszania poziomu glosnosci. Do 
pewnego czasu „kontur" by! wl^czany jed- 
nym przcl^cznikicm, co nic dawalo mozli- 
wosci dobrego dostosowania barwy dzwi?- 
ku o roznych poziomach glosnosci. P6zniej 
zacz?to stosowac „kontur” o ci^glym dzia- 
laniu, tzn. przy danym poziomie glosnosci 
mozna w sposob ci^gty wyrcgulowac „pod- 
bicic” niskich i wysokich tonow. 

Cz?sto spotykanym rozwii|zaniem jest uk- 


I lad przedstawiony na rys. 1 . Potcncjomctr 
| P z odezepem, to regulator glosnosci, a 
, potenejometry PW i PN, to regulatory 
owego „podbicia”, mechanicznie ze sob4 
sprz?zone, bqdz (lepicj) ustawiane niczalcz- 
nie. Charakterystyka cz?stotliwosciowa 
ukladu zmienia si? w funkcji ustalcnia 
poziomu gloSnosci, od liniowcj (przy naj- 
wyzszym poziomie glosnosci) do takiej, 
jaka zostanie ustalona potenejometrami 
PN i PW (w zakresie polozeh suwaka 
potencjomctru P mi?dzy odezepem a 
mass). 

Dzialanic tego ukladu jest zrozumialc i 
wydawaloby si?, zc zapewnia on wlasciwe 
rozwuizanic dla dobrego przedwzmacnia- 
cza. Przy gl?bszcj analizic okazuje si?, zc 
tak nie jest. Po dluzszym jego uzywaniu 
zaobscrwujemy, zwlaszcza podezas rcgula- 
cji potenejometrami PN i PW przy stale 
jednakowym poziomie glosnosci, zc powo- 
duje to nickorzystne zmiany brzmienia 
muzyki. Oczy wiscic jest to odczuwanc tyl- 
ko przy odpowiedniej muzyee i przcz dos- 
wiadezonego sluchacza, ktory dostateeznie 
cz?sto slucha muzyki naturalnej. 

Druga sprawa, to wyczuwalna juz przcz 
kazdego sluchacza nicliniowosc zmian bar- 


wy dzwi?ku w funkcji kqta obrotu poten- 
cjometrow PN i PW. Niektorzy Czvtelnicy 
wyra/ti poglijd. zc ^4 lo sprawy do pomini; * 
cia. Tak jednak nic jest, gdy chodzi o 
urzqdzcnia wysokicj klasy, a w nich i to 
zagadnienie powinno bye dopracowane. 
Aby wykazac slusznosc tego twierdzenia. 
autor prz.canalizowal, przy uzvciu kompu- 
tcra, uklad z rys. 1 pod \vzgl?dom charaktc- 



Rys. 1. Schema! fizjotiigicziicgo regulator;' glo- 
inosci 1 d worn a potenejometrumi pomociiiczymi 
(PW i PN) 


a b 



Rys. 2. Charaktcrystyki ukladu z rys. 1 (potenejometry PN i PW logary tmiczncj 
a — charaktcrystyki cz?stotliwosciowc; b — charaktcrystyki regulacji przy slnlych cz?siolliwosciach‘ 



Rys. 3. Charaktcrystyki ukladu z rys. I (potenejometry PN \ PW wvklndniczc) 
a — charaktcrystyki cz?stotliwosciowe; b — charaktcrystyki regulacji przy stulych czystotliwosciach 
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rystyk cz?stotliwosciowych oraz liniowosci 
poziomu glosnosci w funkcji k^ta obrotu 
potencjometr6w PN i PW w odniesicniu 
do kilku stalych cz?stotliwosci. 

Na rysunkach 2a, 3a i 4a przedstawiono 
charakterystyki cz?stotliwosciowe, gdy su- 
wak potencjometru P ustawiony jest przy 
odczepie, przy pi?ciu polozeniach poten- 
cjometrow PN i PW, odpowiednio: 0%, 
25%, 50%, 75& i 100%. Na rys. 2 przcd- 
stawiono wynik analizy dla potencjomc- 
tr6w logarytmicznych, na rys. 3 — wyklad- 
niczych, a na rys. 4 — liniowych. 

Z rysunkow 2b, 3b, 4b wynika, ze skfadowe 
sygnaly o poszczegolnych cz?stot!iwos- 
ciach b?d$ uwypuklane nierownomiernie 
przy obracaniu potencjometrami PN i PW. 
Na przyklad z rysunku 3b wynika, ze na 


pocz^tku zakresu potencjometru PW skla- 
dowe o cz?stotliwosciach 6 kHz i 20 kHz 
zwi?kszane bardzo powoli, a przy samym 
koricu zakresu regulacji — szybko, zwla- 
szcza 20 kHz. W odniesieniu do matych 
cz?stotliwosci sytuaeja jest odwrotna. Po- 
nadto, gdyby wykonac podobne wykresy 
przy cz?stotliwosci 500 Hz lub 2 kHz, to 
okazaloby si?, ze chwilami krzy wa podnosi 
si?, a w innych micjscach opada. 

Os rz?dnych na wszystkich przedstawio- 
nych wykresach jest wyskalowana w decy- 
belach, wi?c ksztah krzywych jest w przy- 
blizeniu zgodny z wrazeniami sluchowymi 
czlowieka. 

Opisane niekorzystnc zjawiska wyst?puj^ 
cz?sto w konstruowanych urz^dzeniach i 
to zarowno w ukladach regulacji glosnosci, 


jak i w ukladach regulacji barwy dzwi?ku. 
Poza tym analiza komputerowa wykazuje, 
ze dla osi^gni?cia lepszyeh charaktcrystyk 
regulacji potrzebna jest zmiana nie tylko 
rezystaneji, ale rowniez pojemnosci kon- 
densatorow Cl i C2. 

W skonstruowanym przedwzmacniaczu 
autor zastosowal ukiad regulacji przedsta- 
wiony na rys. 5. Ze wzgl?dow opisanych 
wyzej uzyte zostaly dwa niezalezne 5-pozy- 
cyjne przetyezniki obrotowe, ktore prze?4- 
czaj^ cale gal?zie elementow RC. Wartosci 
elementow s$ tak dobrane, aby przef^cze- » 
nie p jedn^ pozyej? kazdego z przel^czni- 
kow powodowato taki sam przyrost glos- 
nosci skladowych o danej cz?totliwosci 
oraz aby przy obracaniu, np. przel^czni- 
kiem PW, przybywalo proporcjonalnie 
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TECHNIKA MIKROPROCESOROWA 



Kurs programowania w j?zyku BASIC 
na komputerze ZX Spectrum Plusu 


mgr JOANNA 2YCKA-SECHMAN 


Kurs programowania w jczv ku BASIC na komputerze ZX Spec- 
trum Plus jest adresowany do mtodych czytclnikow, ktorzy 
zdccydowali si? na ezynne uzytkowanic komputera, nie^zadowala- 
jac si? tylko korzystaniem z gier szeroko dostepnycli na rynku. 
Zalozeniem kursu jest umozli wienie samodziclnej nauki obslugi 
komputera i programowania dzi?ki wykladowi wprowadzajqccmu 
oraz ewiczeniom zawierajqcym zestawy programow pogrupowa- 
nych tematyeznie. Znaczna cz?$c programow zostala zaczcrpni?ta 
z oryginalnego podr?cznika firmy Sinclair [1] przcznaczoncgo dla 
czytclnikow amerykanskich i stad nicktorc moga si? wydawac 
nieco egzotycznc. Jest to jednak pozqdane urozmaiccnie nauki, o 
czym przckonali€my si? podezas zaj?c dla mlodych sluchaezy w 
Przemyslowym Instytucie Elcktroniki w Warszawie. Kazdy odci- 
nck kursu zawicra zadanie do samodzielnego wykonania, ktorych 
rozwiqzania b?dq publikowanc w nastepnyin numerze „Radio- 
elektronika”. Wszystkic programy, ktore zamicscimy, zostaly 
przetestowane. Sqdzimy, ic material), ktorych druk rozpoczyna- 
my, mogq bye rowniez wykorzystywane przcz nauczycieli na 
kursach BASIC’a dla mlodzic£y. 

CHARAKTERYSTYKA J^ZYKA BASIC 

BASIC, jak sama nazwa wskazujc (ang. Beginner’a All Purpose 
Instruction Code — kod symbolicznych instrukcji ogolncgo 
zastosowania dla poczqtkujqcych),jest j?zykicm przeznaczonym 
dla niczaawansowanych programistow. Powstal w latach 
1963—1964. Autorami jego sq John G. Kcmcny i Thomas F. 
Kurtz z Uniwersytctu Dartmouth w USA. Obccnie istniejq liezne 
implcmcntacjc tego j?zyka, oferowanc przcz firmy produkuiqcc 


sprz?t komputcrowy, z ktorych kazda proponuje konkurencyjnq 
i najlepszq we wlasnym mniemaniu wersj? BASICa. Tak wi?c 
mozemy spotkac BASIC CDC, BASIC PLUS, MBASIC, AD- 
VANCED-BASIC, BETA-BASIC, a nawet SUPERSOFT-BA- 
SIC, EXTENSION-BASIC lub TRUE-BASIC i wide innych. 
Istniejq jednak na swiecie tendeneje zmierzajqce do standaryzaeji 
BASIC'a, nad czym pracujq odpowiednic komisje mi?dzynaro- 
dowc. 

BASIC jest jqzykiem uysokiego poziomu. Oznacza to, ze wyko- 
rzystujc on pewien zbior slow (angielskich), znakow specjalnych 
oraz regul gramatycznych. Znaki sq kodowane w standardowym 
kodzic ASCII * (American Standard Code for Information Inter- 
change). Litcry polskicgo alfabetu, takic jak: q, c, ?, s, sq w nim 
niedost?pnc. 

Program napisany w j?zyku wysokiego poziomu (np. w 
BASIC’u) aby mogl bye wykonany, musi zostac przetlumaczony 
na kod maszynowy zrozumialy dla mikroproccsora. W wypadku 
komputera ZX Spectrum Plus program tlumaczqcy, tzw. inter- 
preter jezyka BASIC znajduje si? w pami?ci stalej ROM. 
Interpreter umozliwia prac? programisty metodq konwersacyj- 
nq. Interpreter pobiera kolejno po jednym wierszu programu 
zrodlowego, zamicnia go na kod maszynowy i zleca wykonanie 
fragmentu programu. Ulatwia to wykrywanie bl?dow wynikajq- 
cych z przckroczenia regul gramatycznych j?zyka i natych- 
miastowe ich usuwanic. 


• W jednym z dalszych odcinkdw bydzie zamicszczony program umo/Ji- 
wiajqcy obejrzcnie na ckranic monitora wSzyslkich znakbw kodu ASCII. 


wszystkich skladowych wysokich tonow. 
Uzycic dwoch niczaleznych przelqcznikow 
dajc mozliwosc uzyskania az 25 roznych 
charakterytyk cz?stotliwosciowych, co w 
zupelnosci wystareza, do ustalcnia charak- 
tcrystyki optyinalncj. Zalctq ukladu z prze- 
Iqcznikami jest rowniez to, zc mozna do- 
brac identyezne dla obu kanalow rezystory 
o odpowiednich paramctrach (m.in. szu- 
mowych). Zdobycie dobrych potenejome- 
trow, zwlaszcza o odpowicdnicj charakte- 
rystycc, jest nadzwyczaj trudne. 
Wlasciwosci ukladu przcdstawioncgo na 
rys. 5 wynikajq z charakterystyk przedsta- 
wionych na rys. 6. Z rodziny charaktery- 
styk na rys. 6a wynika, zc zmiana pozycji 
przelqcznikow PN i PW powodujc propor- 
cjonalnq zmian? wzmocnicnia tonow nis- 
•kich i wysokich, a charakterystyk i ez?sto- 


tliwosciowc zachowujq podobicristwo 
ksztaltu. Z charakterystyk przcdstawio- 
nych na rys. 6b wynika, zc zmiana polozc- 
nia przclqcznika o jeden skok, dajc propor- 
cjonalny (w dB) przyrost wzmocnicnia po- 
szczegolnych cz?stotliwosci. 

Dzialanic ukladu przy regul acji wzmocnic- 
nia potenejometrem P wynika z charakte- 
rystyk przedstawionych na rys. 7. Z cha- 
rakterystyk tych mozna wnioskowac, ze 
zapewniona jest dobra rcgulacja fizjologi- 
czna. 

Aby zdftc sobie w pclni spraw? zc zlozono- 
sci dzialania prostego pozornic ukladu 
fizjologicznej regualcji glosnosci trzeba 
przypomniec, ze wprowadza on znicksztal- 
ccnia fazowc sygnalu, zalcznc od nachylc- 
nia charakterystyk cz?stotliwosciowych 
oraz mozc bye zrodlem dodatkowego przy- 


dzwi?ku, szumow i innego typu zakloccn. 
Poza tym nic zajmowalismy si? zaleznosciq 
optymalncgo ksztaltu charaktcrystyki 
cz?stotliwosciowcj od poziomu glosnosci 
audyeji. W ukladzic z rys. 5 charakterysty- 
ka ta zmicnia si? przy obracaniu potenejo- 
metrem P od maksimum do polozcnia 
srodkowego slizgaeza, natomiast dalsze 
obracanie potenejometrem nic powoduje 
zmiany ksztaltu krzywcj, a zmniejsza si? 
tylko ogolna glosnosc. 

Wykorzystanie mikrokomputcrow przcz 
konstruktorow-amatorow na pewno przy- 
czyni si? do ulepszenia wlasciwosci kon- 
struowanych urzqdzcn clcktroakustycz- 
nych, co m.in. wynika z niniejszego opraco- 
wania, dotyczqccgo fizjologicznej regulacji 
glosnosci. 
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Slowa kluczowe okreslajq polecenia wydawane komputerowi 
przcz programist?. Mogq bye one dwojatiego rodzaju: 

# zlecenia, np.: 

DELETE kasuj znak 

EDIT sprowadz do cdycji 
ENTER wprowadz do pami?ci RAM 
RUN wykonaj program 
LIST listuj 

nic s«i poprzcdzone numcrem wiersza. W ZX Spectrum sq one 
wykonywane bczposrednio po nacisni?ciu odpowiedniego kla- 
wisza; 

• instrukcjc, np.: 

LET przyporzqdkowania 
PRINT druku’ 

sq poprzcdzone numerem wiersza. Wprowadza si? je bezpo- 
Srcdnio do pami?ci operacyjnej, a wykonuje po wydaniu zlecenia 
RUN* 

Na przyklad program: 

10 LET X = 10 
20 PRINT X 
ENTER 

zostanic w calosci wprowadzony do pami?ci operacyjncj, a po 
nacisni?ciu zlecenia RUN wykonany, wskutek czcgo na ekranie 
zostanie wyswietlona liezba 10. 

W BASICu kazda instrukeja moze bye traktowana jako zlecenie, 
a kazde zleccnie jako instrukeja (z wyjqtkicm CONT — zlecenia 
kontynuaeji zatrzymanego programu). Na przyklad, zleccnie 
LIST umieszczonc w charaktcrze instrukcji w jednym z wierszy 
programu wylistujc fragment programu. 

Podstawowymi clcmenlami j?zyka BASIC sq: 

— stale, I — operatory, 

* — zmienne, | — funkcje standardowe. 

Stale numcrycznc to liezby zapisywane w postaci dowolnej 
kombinaeji cyfr dziesi?tnych: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mogq by£ 
one zapisywane znakiem + , — albo bezznaku. Kropka oddziela 
cz?sc calkowitq liezby od ulamkowej, przy czym nieznaczqce zera 
mozna pominqc. 

Przyklady zapisu liczb 

39.2 —36.0 . 

.5 0 

200 +0.243 

200 . - .0001 

Dopuszczalny jest zapis wykladniczy postaci zgodnie ze wzorem: 

xEn = x-10 n 
np.: 

— 1000 w zapisic wykladniczym — 1E3 
3420 w zapisic wykladniczym 34.2E + 2 
0.0005 w zapisic wykladniczym +5E-4 

— 1 w zapisie wykladniczym — 10E-1 

W BASICu opr6cz stalych numerycznych stosowane sq rowniez * 
stale tekstowe. 

Do oznaezenia zmicnnych uzywa si? nazw, Nazw? stanowi jedna 
z 26 liter alfabetu A, B, C, ..., P, Q, U, W, X, Y, Z lub ciqg zlozony 
z liter, cyfr i ewentualnie spaeji, zaczynajqcy si? od litery. 
Nazwy zmicnnych nie mogq rozpoczynac si? od cyfry ani 
zawierac znakow £ oraz $. 

Operatory stosowane w wvrazeniach arytmetycznych sa nast?- 
pujqcc: 

+ dodawanie 

— odejmowanie 

* mnozenie 
/ dzielenie 

| pot?gowanie 


* Grub;} czcionkq i duzymi literami zaznaezono napisy na klawiszach. 


Przyklady zapisu w BASICu wybranych wyrazen arytmetycz- 
nych: 

- — - w BASIC’u x/y— z/x 

y x 

X ac w BASICu XT(a*c) 


— w BASIC’u ( — b + SQR(b*b — 4*a*c))/(2*a) 

log 10 Z w BASICu LN Z/LN10 

Funkcje standardowe 

SIN(X) sinus 

COS(X) cosinus 

TAN(X) . tangens 

ATAN(X) arcus tangens 

SQR(X) pierwiaslek kwadratowy 

EXP(X) funkeja wykladnicza o podstawie e 

LN(X) logarytm naturalny 

ABS(X) wartosc bezwzgl?dna 

INT(X) cz?sc calkowita 

SGN(X) znak (-1,0,1) 

RND(X) liezba pseudolosowa z przedzialu (0,1) 

Funkcje te nalezy wpfeywac korzystajqc z trybu pracy E 
(opisanego nizej). 

Priory tety wszystkich funkcji standardowych sq wyzsze niz ope- 
ratorow arytmetycznych. 

INSTALACJA KOMPUTERA. KLAWIATURA 

Na rys. 1 przedstawiono schemat polqczeri ZX Spectrum Plus z 
monitorem ekranowym i magnetofonem. Jezeli wprowadzamy 
program z magnetofonu, wskazane jest odlqczenie kanalu 2 i 
odwrotnie: przy pracy kanalu 2 nalezy odlqczyc kanal 1. 



Rodzaje pracy 

ZX Spectrum charakteryzuje si? pi?cioma rodzajami pracy: 

K — slowa kluczowe (ang. Keyword mode) 

E — tryb rozszerzony (ang. Extend mode) 

L — tryb literowy (ang. Letter mode) 

C — duze litery (ang. Capitals mode) 

G — grafika (ang. Graphic mode) 

Podczas pracy komputera sq one sygnalizowanc odpowiedniq 
literq wyswietlanq w lewym dolnym rogu ekranu. 

Bezposrcdnio po zgloszeniu si? komputera automatyeznie jest 
wybierany tryb pracy K umozliwiajqcy wprowadzenie slow 
kluczowych (takich, jak LET, PRINT, GOTO), po czym kompu- 
ter przechodzi samoezynnie do trybu L. Ten tryb umozliwia 
wprowadzanie tekstow instrukcji. Tryb C umozliwia przejscie do 
pisma duzymi literami. Tryb graficzny G sluzy do pisania znakow 
graficznych umieszczonych w najwyzszym rz?dzie klawiatury. 
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Tryb E umozliwia korzystanie z poleccn i funkcji zapisanych na 
klawiszu w gorncj jego cz?sci. Prz?jscic do trybow pracy C, G, E 
odbywa s? przcz uderzenie odpowicdniego klawisza 


CAPS 

LOCK' 


GRAPH, 


EXTEND 
MODE ’ 


a nast?pnic klawiszy zawierajqcych zqdane polccenia, funkcjc lub 
litcry. Wyjscie z trybow pracy C, G, E i przcjscie do trybu L 
osiqga si? przez powtorne uderzenie jednego z klawiszy wprowa- 
dzajqcych do tych trybow. 

Aby uzyskac znaki grafiezne o zaciemnicniu odwrotnym niz jest 
to zaznaezone na klawiaturze, nalczy przcjs£ do trybu pracy G, a 


nast?pnic weiskajac klawisz 


SYMBOL 

SHIFT 


uderzyc klawisz zc 


znakiem grafieznym. 

Jezcli chcemy w tym samym wierszu uzyc kilkakrotnic slow 
kluczowych pisanych w trybie K, nalczy przed przejSciem do 
trybu K naciskac znak 

Na rys. 2 jest przedstawiony sposob wprowadzania wszystkich 
slow kluczowych. znakow i funkcji zapisanych na dowolnym 
klawiszu. 



PRZYKLADY PROSTYCH POLECEft 
Przyklad l 

Wpisz i wykonaj programy I, 2, 3. 

1 1 0 LET xyz = 25 
20 LET a = 60-xyz 
30 PRINT xyz,a 

2 10 LET c = 5 

20 LET h = c*c+4 
30 LET t = h— c 
40 PRINT c;h;t 

3 10 LET j = 6 
20 LET j = j + 1 
30 PRINT j 

Zawierajq one instrukcje przyporzqdkowania zmiennych war- 
tosci oraz wydrukowania tych wartosci. 

Przecinek umieszczony w instrukcji PRINT (program I) powo- 
duje, zc dane oddzielone przecinkiem sq drukowane w kolejnych 
sektorach wiersza ekranu. Kazdy sektor moze pomiescic 8 
znakow literowych. Srednik zastosowany w instrukcji PRINT 
9 (program 2) powodujc wydruk ciqgly danych oddzielonych 
§rcdnikiem. 

Instrukcja 20 w programie 3 oznaeza zwi?kszenie zmiennej o 
pewnq wielkosc (w tym wypadku o jeden) — zmienna j stajc si? 
wi?ksza o jeden. 


Przyklad 2 

Wpisz i wykonaj programy 4. 5, 5'. 

4 10 LET aS = „POMYSL" 

20 LET bS = „ZANIM" 

30 LET c$ = ..SKOCZYSZ" 

40 LET d$ = aS + b$ + c$' 

45 PRINT: PRINT: PRINT 
50 LET eS = b$+c$ + aS 
60 PRINT dS 

65 PRINT : PRINT : PRINT 
70 PRINT cS 

5 10 PRINT „Dwic liczby” 

20 LET a = 7 

30 LET b= lO 
40 PRINT a*b,a + b 
5' 30 LET h = 10 

10 PRINT „Dwic liczby" 

40 PRINT a*b,a + b 
20 LET a = 7 

W programie 4 s.j zastosowane zmienne lancuchowe, ktore 
oznaeza si? literami ze znakiem S np.: aS, bS, c$. Zawicraja one 
teksty. Format takiej zmiennej wymaga, aby tekst umicszczac w 
cudzyslowie. 

Instrukcja 50 ilustrujc dodawanic zmiennych laricuchowych. 
Instrukcja 65 powodujc wydruk trzcch wierszy nic zawicrajqcych 
zadnych znakow. 

Program 5' przcdstawia mozliwosci wprowadzania instrukcji w 
dowolnej kolejnosci. Znaczcnic odgrywa tylko numeraeja in- 
strukcji. Sq one wykonywanc zgodnic z numeraejq (porownaj 
wyniki programow 5 i 5'). 


Przy k lad 3 

Wpisz i wykonaj programy 6 i 7. 

6 10 PRINT 
20 GO TO 10 

7 10 LET x = 1 
20 PRINT x 

30 LET x = x + 1 
. 40 GO TO 20 


Zawicraja one instrukcj? GOTO, ktora polcca, aby podezas 
wykonywania programu nastqpil skok do wiersza o okrcslonym 
numerze. 

W programie 6 powodujc to wydruk gwiazdek obok siebie, w 
programie 7 natomiast nast?puje wydruk liczb naturalnych 
(kazda w nast?pnym wierszu). 

W ten sposob powstujq tzw. p?tlc, tzn. zamkni?tc obiegi wykony- 
wanych kolejno instrukcji. Liczba nast?pujqca po GOTO powin- 
na oznaczac numcr istniejqccgo w programie wiersza, do ktorego 
ma nastqpic skok. Jezcli wiersz o tym numerze nic istnieje, to 
nast?pujc przcjscie do nast?pncj instrukcji o wi?kszym numerze, 
a w razic jej braku nast?pujc zatrzymanic programu. 

Aby przcrwac wykonywanie p?tli nalczy nacisnqc klawisz ze 
zleccniem BREAK, aby wznowic wykonywanie programu trzeba 
nacisnqc klawisz CONT. 


CWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA 
C wiczcn ie 1 

Zgadnij, co drukujq nast?pujqcc programy, a nast?pnic 


wykonaj te programy. 

8 10 LET a = 0 
20 PRINT a 
30 LET a = a + 2 
40 GO TO 20 
10 LET a = 0 
20 PRINT a 
30 LET a = a + 2 
40 GO TO 20 


9 10 LET y = 1 
20 LET z = y*y 
30 PRINT y,z 
40 LET y = y + I 
50 GO TO 20 

10 10 LET aS = „ + ” 

20 PRINT aS 

30 LET aS = aS + „ + ” 
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Interfejs Centronix do ZX Spectrum 


JAROSLAW BOROWIECK1 
MARIUSZ GLI-BOWSKI 


Standard CENTRONIX definiujc interfejs rdwnolegly przczna- 
czony przede wszystkivn do stcrowania drukarkq w systemach 
niikrokomputcrowych. Przcdstawiona w artykule prostit realiza- 
eja takiego interfejsu umozliwia drukowanie tekstow napisanych 
na ZX Spectrum oraz przenoszenie rysunkow z ekranu na papier. 
Interfejs zostal wyprobowany w zestawic ZX Spectrum 48k — 
Drukarka SG 10. 

1 < 

OPIS UKLADU 

Interfejs zostal zrealizowany z wykorzystaniem ukladu Z-80 
PIO. Schcmat interfejsu przcdstawiono na rys. 1. Na rysunku 
uzyto skrotow stosowanych powszechnie w literaturze, m.in.: 
CLK zegar mikrokomputcra 3,5 MHz, 

A 5. A6 bity adresu wykorzystanc do stcrowania portami Z-80 
PIO. 

A7 bit adresu uaktywniaj^cy uklad Z-80 PIO, 

IVf ] ) w omavvianym interfcjsic sygnaly te identyfikujij 

ior q j operacje We/Wy. 

RD 

D0-D7 szyna danych 

Sygnaly tc s*t doprowadZane do ukladu interfejsu ze ztyeza 
krawgdziowcgo komputera ZX Spectrum za pomoc^ zt^cza 
bezposrcdnicgo. 

Zestawienic funkcji oraz opis sposobu programowania uktadu 
Z-80 PIO mozna znalezc w literaturze podanej na koncu 
artykulu. 

Sposob dziaiania ukladu interfejsu mozna przeiledzic anaiizujae 
program 1. 

Port A ukladu PIO pracuje w trybic 3 jako port wyjsciowy, 
wyprowadzaj^cy danc na drukarkp. Port B PIO pracuje rownicz 
w trybic 3. leez tylko dwa jego bity sq istotn e dla dzia iania 
interfejsu: PBO, przez ktory wysylany jest sygnal STROBE oraz 
PBI, na ktorym odbicrany jest sygnal BUSY. Sygnaly tc stcruja 
przcsylaniem danych do drukarki zgodnie z wykresem czasowym 
z rys. 2. 



11 10 LET aS = „*♦" 
20 PRINT a$ 

* 30 LETa$ = „A" + 
+ aS + „B” 

40 GO TO 20 

12 10 LET x$ = „AB" 
20 PRINT xS 
30 LET x$ = x$ + x$ 
40 GO TO 15 

Warunck 


Prawda czy falsz 

(CONDITION) 

# 

(TRUE or FALSE) 

c <9 


T 

c> 7 

a$ < > „B" 


F 

c< >j 

aS <„ANNA" 
a$>„KRZYSZ” 


• 

j = 10 


• 

a$-f „TOF’ % < > , .KRZYSZTOF" 

- 

4 <c 

• 


c+j < = 13 



c + 5 = j 


• 


Cwiczenic 2 

Porownywanic liczb i laricuchow 

LET a$ - „KRZYSZ" 

LET C = 4 
LET j = 9 
Uzupelnij tablic$: 

<- 

LITERATURA 

1. Colin A.V.: Learn BASIC Programming on the Sinclair SPECTRUM, 
Logic 3 Ltd, Mountbatten House. Victoria Street, Windsor SL4 1HE. 

2. Ardley N.: ZX SPECTRUM + User Guide, Dorling Kindersley Ltd 
wraz z Sinclair Research Ltd. 

3. Frelek B., Lewandowski A.: MIKROKOMPUTER — programowanie 
w j^zyku BASIC, WCiKT SIGMA, Warszawa 1986 

4. „Bajtek" — miesi^ezny dodatek do „Sztandaru Mtodych", nr 1, 2/1985, 
1, 2, 3/1986 

5. „Radioelektronik", nr 6/1985. 

6. Przesmycki O.: Wszystko o komputerze SPECTRUM-BASIC, nr 1, 
2/1986. Wydawnictwo „Epoka” 

7. Iszkowski W.: BASIC dla pocz^tkuj^cych. PWN (w druku) 

8. IKS — Informatyka, komputery, systemy. Dodatek „£olnicrza Wol- 
nosci". Nr 1, 2, 3/1986 
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Rys. 3. Projeki plycki drakowanej 


KrwqdtjoqjsclQ- 


f b fe 

KrawfOizajil^/a^ _ _j . 

t’ \ $ 


4otn Hi 
I 


5 

v». 


§ 




Rys. 5. Obudowa intcrfejsu 



Rys. 6. Spos6b umocowanla plytki drakowanej w obudowie 


Proeram 1 


STROBE jest sygnafem zapisu danych do bufora drukarki. Moze 
on pojawic si$ tylko wtedy, gdy na Unit BUSY jest stan niski, tzn. 
jest zgtaszana gotowosc przyj^cia nowych danych. W czasic 


1 rem tmmmtttmitittttttttttitt 

2 REM t Program tamtujacy intsrftji % 

3 REM t PlG-C«ntronl k% t 

4 REM t <c> 1986 Marluaz GlaboMski t 

3 rem tmimitimimmimitmti 


2apisu danych do bufora drukarki, informaq'e na liniach danych 
nie mogq bye zmieniane. 

Uklad interfejsu jest zasilany napi^ciem +9 V dost^pnym na 
zl^czu kraw^dziowym komputera ZX Spectrum. Napi?cie to jest 
stabilizowane na poziomie +5 V w ukladzie z tranzystorem Tl. 
Na rys. 3 przedstawiono plytks drukowanq, na rys. 4 schemat 
montazowy, a na rys. 5 i 6 projekt obudowy interfejsu oraz 
sposob zamocowania plytki w obudowie. 

Obudowa jest prostq ostonq plytki, \vygi9t4 z kawalka blachy. 
Obudowa interfejsu ma wyci^cie na gniazdo szufladowe 25-kon- 
taktowe. Gniazdo to siuzy do pol^czenia interfejsu z drukark^. 


10 REM Inlcjal izaeja 
20 LET DA-BIN OOOlllll 
30 LET DB-BIN 00111111 • 

40 LET CA-BIN 01011111 
30 LET CB— BIN 01111 111 

60 OUT C A , 253 1 OUT CA,Ol REM Port A jako NT 
70 OUT CB P 253i OUT CB,2« REM BUSY na port B 
60 OUT DB V 1 1 REM STROBE na wytoklm poziomla 
90 REM Program 
100 INPUT at 

110 LET at-at+CHRt <13>+CHRt <10>i REM CP i LF na koncu 
i 

120 FOR i«l TO LEN at 
130 LET IB-IN DB 

140 IF INT ( IB/2) < >2$ INT (IB/4) THEN GO TO 130l REM Po 


Sygnaly drukarki STAR SG 10 st* wyprowadzane na ztyeze typu 
Amphenol 57-30360. Dohiczenie jej wymaga wi$c zastosowania 
przejscia Amphenol — zl^cze szufladowe ELTRA 871 025 lub 
wyprowadzenia przewodow drukarki bezpoSrednio z plytki 
zgodnie z rys. 4. I 


aj na READY 

130 OUT DA P CODE at(l)s REM Wyslania danaj na port A 
160 OUT DBpOt REM Przvjsciv STROBE na nlskl pozlom 
170 OUT DBplt REM Powrot STROBE na wysoki pozioo 
180 NEXT ft 
190 GO TO 100 
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OP1S programOw 

Tak prosta realizacja interfejsu nie ma wlasnej pami^ci, ko- 
niecznc wi?c jest sterowanic programem zapisanym w pami$ci 
mikrokomputcra. 

Programy realizuj^ce podstawowc instrukcjc wspolpracy mikro- 
komputcra z drukark^ (LUST i LPRINT), napisanc w kodzie 
maszynowym, sq krotsze niz 256 bajtow. Dlatcgo mozna umies- 

m 


cit je mi^dzy pami^cia obrazu i zmicnnymi systemowymi, czyli w 
buforze drukarki. Program realizuj^cy funkcjQ COPY musi 
wsp6ipracowac z programem LPRINT i dlatcgo umieszczono go 
w innym miejscu. Jest on rclokowalny i wyb6r przcstrzcni 
adresowej zalezy od potrzeb uzytkownika. Moze bye wide wersji 
programow obslugi interfejsu, podane wi^c w tym artykule 
nalezy traktowac jako przyklady. 
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Program 3 — 

- c.d. 




L 

61 


LD 

( IX+O) »L 


C 

62 


LD 

<IX+1),H 


C 

63 


LD 

HL, INPUT 


c 

64 


LD 

( IX+2) P L 


c 

*65 


LD 

<IX+3),H 


c 

66 


RET 



c 

67 

1 



. 

c 

68 

INIPIO 




c 

69 

1 



lnicjalizacja PIO 

c 

70 

1 iniejai izaeja portu A 


c 

71 


LD 

A, 255 


c 

72 


OUT 

(CA) v A 


c 

73 


LD 

Ap 0 


c 

74 


OUT 

(CA) ,A 


c 

75 

1 inicjal IzAcja porta B 


c 

76 


LD 

Ap 255 

* - 

c 

77 


OUT 

(CB) , A 


c 

78 


LD 

A. READY 


c 

79 


OUT 

(CB) pA 


c 

80 


LD 

A, STROBE 


c 

81 


OUT 

(DB)pA 


c 

82 


RET 

0 


c 

83 

1 




c 

84 

OUT A 




c 

85 

1 



wysylanie znaku j 

c 

86 


PUSH 

A F 

rajestru A na 

c 

87 


PUSH 

DE 

drukarke 

c 

88 


LD 

Dp A 

. * 

c 

89 

WRFADY 




c 

90 


CALL 

BREAK 


c 

91 


IN 

A, (DB) 


c 

92 


AND 

READY 


c 

93 


JR 

N2l! p WREADY 


c 

94 

1 



c 

95 


LD 

A,D 


c 

96 


OUT 

(DA) , A 


c 

97 


LD 

A,0 


c 

98 


OUT 

(DB) 9 A 


c 

99 


LD 

A, STROBE 


c 

100 


OUT 

(DB) ,A 

. 

c 

101 

1 


D€? 


c 

102 


POP 


c 

103 


POP 

AF 


c 

104 


RET 



c 

103 

1 




c 

106 

BREAK 




c 

107 

1 


* 

raalizaeja BREAK 

c 

10B 

I 



przez nacieniecie 

c 

109 

1 



klawiszy BREAK i CS 

c 

110 

; testawanie 

klawisza BREAK 

c 

111 


LD 

A»#7F 


c 

112 


ZN 

Ap (#FE) 


c 

113 


AND 

1 


c 

114 


RET 

NZ 


c 

115 

1 tostowanip 

klawisza CS 


c 

116 


LD 

A, #FE 


c 

117 


IN 

Ap (#FE) 

* * 

c 

118 


AND 

1 


c 

119 


RET 

NZ 


c 

120 

1 




c 

121 

» 

R8T 

ERR 


c 

122 


DEFB 

BRKERR 


c 

123 

1 


* 


c 

• 124 

INPUT 



, 

c 

125 

I 



komunikat w 

c 

126 


RST 

ERR , 

przypadku bledu I/O 

c 

127 


DEFB 

INVDEV 


c 

12B 

1 




c 

129 

ZNAK 



• 

c 

130 

1 


i 

wysylanio znaku 

* c 

131 


CALL 

OUTA 1 

c 

132 


RET 



c 

133 

1 




c 

134 

END 




c 

135 

LEN 

ECU 

END-GO 


c 

136 

S konioc 




Z KRAJU I ZE SWIATA 


■ Lampy mikrofalowe dla satclitow tele- 
komunikacyjnych. Firma AEG (RFN) jest 
jedynym jak dotyd na swiecie producentem 
mikrofalowych lamp wzmacniajycych o 
mocy 260 W. Pracuji one w ukladach 
wzmacniaczy satelitow telewizyjnych 
TV-Sat, TDF-1, Tele-X, a takze w amery- 
kanskim systemic satelitarnym STC-DBS. 

\ Dzi^ki nim jest mozliwa budowa nadajni- 
kow satelitarnych o odpowiednio duzej i 
stabilnej w czasie mocy nadawania, co 
umozliwia odbior program u telcwizyjnego 
za pomocy niewidkich anlcn parabolicz- 
nych. Pierwszym satelita, w ktorym za- 
stosowano lampy mikrofalowe z fali biezy- 
C 4 produkcji firmy AEG, byl francusko- 
-zachodnioniemiecki satelita telekomuni- 
kacyjny umieszczony na orbicie w 1974 r. 
Od tego czasu lampy mikrofalowe z faly 
biezycy znalazly zastosowanie w 30 sateli- 
tach telekomunikacyjnych, tj. m.in. w ame- 
rykanskim systemie SBS, satelitach kana- 
dyjskich Anik B i C, jak rowniez w zacho- 
dnioeuropejskich OTS, ECS, Kopernik j 
Olimp. Na zamowienie Europejskiej Orga- 
nizacji Przestrzeni Kosmicznej ESA firma 
AEG opracowala impulsowe lampy mikro- 
falowe z faly biezycy przeznaczone do 
systemow radarowych. B^dy one wykorzy- 
stane w satelitach sluzicych do badania 
powierzchni Ziemi. % 


c 

Program 2 (obsiugi interfejsu) realizujc 
w zaleznosci od wybrancj opcji jedni z 
funkcji wspolpracy z drukarki. Jest to 
program napisany w Basicu, wczytujycy 
i uruchamiajycy kod maszynowy odpo- 
wiednich programow obsiugi. Sy one 
umieszczone w bloku danych tego progra- 
ms Po wczytaniu program ten nalezy 
uruchomic oraz wybrac odpowiedniy opcj? 
pracy LLIST, LPRINT lub COPY. 
Realizacja instrukcji LLIST i LPRINT 
wymaga uzycia klawisza funkcyjnego, na- 
tomiast COPY uruchamia si^ instrukcji 
RANDOMIZE USR x, przy czym x jest 
adresem procedury. W naszym wypadku 
x = 64000. 

Program 3 (realizujycy instrukcji 
LPRINT) jest przykladem jednej z proce- 
dur programu 2 , napisanej w j^zyku asem- 
blera Z80, za pomocy programu GENS 
3M. Jego stranslowana postac moze bye 
uzyta jako modul obsiugi drukarki w edy- 


Zaprezentowano trzy programy sterujyce wspolpracy interfejsu z 
mikrokomputerem ZX Spectrum i drukarki STAR SG 10. 
Program 1 (testujycy interfejs) jest prostym programem napisa- 
nym w Basicu i realizujycym drukowanie tekstu wprowadzanego 
z klawiatury. Mozliwe jest jego niewielkie rozbudowanie i 
wykorzystanie do drukowania tekstow pisanych w dowolnym 
edytorze na ZX Spectrum. 


torze tekstow TASWORD na mikrokom- 
puter ZX Spectrum. 

LITERATURA 

[1] Praca zbiorowa: Modulowe systemy mikrokompuierowe. WNT, 
Warszawa 1984 

[2] Misiurewicz P.: Uklady mikroprocesorowe. WNT, Warszawa 1983 

[3] Dickens A.: Spectrum hardware manual 

[4] Spectrum ROM disassembly 
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MIERNICTWO 


-Jfe — 

Generator podstawy czasu 


Oplsany w artykule generator podstawy 
czasu, zastosowany w wobulatorach typu 
1701/1703 Army WAVETEK, dostarcza sy- 
metryczny przebieg pilokszUttay o cz^sto- 
tliwokl r6wnej cz^stotliwokl sieci (lub jej 
polowie), sluiqcy do sterowanla gcnerato- 
r6w wobuIowanychV priestrajanych naplf- 
ciem. Wytworzobj'' -^riebieg piloksztaltny 
jest rowniei wykorzystywany do sterowania 
ukladu odchylania poziomego wskainikdw 
monitorowych. Dodatkowq funkcjq ukladu 
jest dostarczanie przcbiegu prostokqtnego 
shizqcego do wygaszania lampy oscylosko- ’ 
powej. | 


Sygnalem wejsciowym ukladu generatora 
podstawy czasu jest sinusoidalne napi^cie 
przemienne o amplitudzie 27 V i o cz^stotli- 
wosci sieci, dostarczane z transformatora 
sieciowego. Diody D1 i D2 ograniczaj^ to 
napi^cie, aby zapobiec uszkodzeniu obwo- 
du wejsciowego wzmacniacza pperacyjnc- 
go US1A, ktbry pelni funkcje detektora 
przejkia napi^cia przez zero. Dzi^ki za- 
stoSowaniu napi^cia wejkiowego o 
duzej amplitudzie i wzmacniacza operacyj- 
nego o duzym wzmocnieniu, ograniczono 
wplyw sygna!6w zaktocaj^cych powodu- 
j^cych fluktuacje momentu przejscia przez 
zero. Fluktuacje takie mog^ przejawiac si$ 
pbzniej jako drgania obrazu na ekranie 
monitora. 


Syghalem wyjkiowym detektora przejkia 
przez zero jest przebieg prostok^tny o 
cz?stotliwo£ci sieci, kt6ry jest doprowadza- 
ny jest do integratora zbudowanego przy 
uzyciu wzmacniacza operacyjncgo US1B 
oraz do ukladu wygaszania (tranzystor T2). 
Sygnal wyj$ciowy detektora przejkia przez 
aero jest rbwniez doprowadzany do prze- 
rzutnika bistabilnego, ktorego zadaniem 
jest podzielenie cz^stotliwosci przebiegu 
przez dwa. 

Uklad bistabilny zbudowano wykorzystu- 
j^c wzmacniacz operacyjny US2. Przebieg 
prostok^tny jest rozniczkowany w ukla- 


dzie r6zniczkuj$cym Cl, R5. Powstale im- 
pulsy dodatnie s% wzmacniane w ukladzie 
tranzystora T1 i doprowadzane do ukladu 
bistabilnego. Impulsy ujemne s$ climino- 
wane przez diode D3. Po pojawieniu si$ 
kazdego impulsu wejkiowcgo, poziom na- 
piecia na wyjSciu ukladu bistabilnego przyj- 
muje wartoki rowne na przemian dwom 
poziomom nasycenia wzmacniacza opera- 
cyjnego US2. W ten sposob powstaje syg- 
nal prostokqtny o cz^stotliwosci rownej 
polowie czestotliwosci napi?cia sieci. Jest 
on doprowadzany do ukladu integratora 
oraz ukladu wygaszania. 

Cz$stotliwok przebiegu trojk^tnego na 
wyjkiu jest wybierana za pomoc$ sygnalu 
. steruj^cego, doprowadzanego do wyjicia 


mgr ini. ALEKSY KORDIUK1EWICZ 


„Sterowanie”. Gdy jest doprowadzanysyg- 
nal steruj^cy o wartoki +18 V, to prze- 
kazniki K1 i K2 powodujs, ze do integra- 
tora i ukladu wygaszania jest doprowadza- 
ny przebieg prostok^tny o cz^stotliwosci 
r6wnej polowie cz^stotliwoki napi^cia sie- 
ci. W przeciwnym razie do tych ukladow 
jest doprowadzany sygnal o cz^stotliwoki 
napi^cia sieci. 

Integrator zbudowany przy uzyciu 
wzmacniacza operacyjncgo US1 B sterowa- 
ny przebiegiem prostok^tnym wytwarza 
przebieg trojk^tny o wartosci mi$<jzy$zczy- 
towej 16 V. Wartosc mi?dzyszczytowa 


przebiegu trbjk^tnego jest reguiowana za 
pomoc$ potencjometrbw R2 i R15. 

Uklad zbudowany z wykorzystaniem tran- 
zystora T2 dostarcza prostok^tny prze- 
bieg wygaszaj^cy o amplitudzie zmieniaj^- 
cej si$ od okolo +14 V do —2 V (w 
zaieznosci od obci^zenia). 


LITERATURA . 

1. Wavetek. Model 1701/1702. Sweep generator. 
Instruction manual. - 

2. Nadachowski M., Kulka Z.: Analogowe ukla- 
dy scalone. WK L 1979 
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RADIOKOMUNIKACJA 



RTTY — amatorski dalekopis 


JACEK MATUSZCZYK SP5MBE 


Tcchnika RTTY (Radioteletype) jest jednq 
z nowszych dziedzin, kt6rq zajmuj^ si? krut- 
kofalowcy. RTTY polega na szybkim (okolo 
300 znak6w na minut?) przesylaniu infor- 
macji w kodzic przypomtnajqcym znaki alfa- 
betu Morse’a. Do kaidego ciqgu nadawa- 
nych znakow dodawane impulsy sterujq- 
ce: „START” i „STOP”. Emlsja RTTY ma 
wiele cech wspolnych z cmisj$ SSTV, gdyi 
jest formowana w zakresie cz?stotliwo£ci 
akustycznych i moze by 6 wytwarzana tech- 
nikq cyfrowq. RTTY przeiywa sw6J drug! 
rozkwit wraz z rozwojem techniki mikro- 
kocnputerowej. W artykule podano pods t a- 
wowe wiadomosci dotyczqcc RTTY. Autor 
ma nadzicj? , ie artykul b?dzie przyczynklem 
do rozwlni£cia i uzupelnienia tej ciekawej 
dzledzlny krt6tkofalarstwa na lamach „Ra- 
dloelektronika”. 

RTTY zostalo przej?tc przez krbtkofalow- 
c6w od sluzb profesjonalnych w celu zwi?k- 
szcnia szybkosci przesylania informacji za- 
kodowanyeh w sygnalach telegraficznych. 
Zalet^ RTTY jest to, ze ani odbiorca ani 
nadawca moze nie znac obowiqzujqccgo 
kodu oraz nie posiadac umiej?tnosci tele- 
grafowania, powinien natomiast posiadac 
bieglosc w pisaniu na klawiaturze daleko- 
pisu. 

Amatorskie staeje przystosowane do pracy 
emisj<t RTTY sq wyposazonc w normalny 
nadajnik i odbiornik (transceiver) oraz 
urzqdzenie wyposazone w klawiatur? z 
ukladem koduj^co-dckodujqcym, drukar- 
k? lub monitor. Pojedynczy znak (litcra lub 
cyfra) sklada si? z pi?ciu impulsow znako- 
wych i dwoch impulsow sterujqcych: 
„START” i „STOP" (rys. 1). Pojedynczy 
znak trwa 165 ms (przy pr?dkosci 45 bo- 
dow), zatem w ciqgu sekundy mozna nadac 
5 znak6w. Znaki sq formowane w urzqdze- 
niu dalekopisowym sprz?zonym z genera- 
torem akustyeznym, ktory nadaje impul- 
som okreslone cz?stotliwosci. I tak: 

wedlug oormy amerykariskiej 
MARK I d = 40 mA f m — 2125 Hz 
SPACE I d = 0 mA f 8 — 2295 Hz— 170 Hz shift 
* 2550 Hz— 425 Hz shift 

2975 Hz— 850 Hz shift 
wg oormy IARU stosowanej rdwnlei w SP 
MARK l 8 = 40 mA f t — 1275 Hz 
SPACE 1^= 0 mA f n — 1445Hz— 170 Hz shift 
1700 Hz— 425 Hz shift 
2125 Hz— 850 Hz shift 

Tak uformowrfny sygnal jest doprowadzo- 
ny (bezpo§rednio lub za pomocq magneto- 
fonu) do wejkia mikrofonowego nadajni- 
ka* po czym zostaje wypromieniowany 


przez antcri?. Po stronic odbiorezej, ode- 
brany w odbiorniku transccivera sygnal 
jest doprowadzany do przekaznika odbior- 
czego sprz?zonego z drukarkq (rys. 2). 
Nowa metoda RTTY polega na wykorzy- 
staniu mikrokomputera z oprogramowa- 
niem RTTY. Wprowadzanie informacji od- 
bywa si? za pomocq klawiatury, natomiast 
odezyt za pomocq mikrokomputera sprz?- 


zonego z odbiomika komunikacyjnym, za 
pomocq specjalnego modemu. Tckst 
z komputera jest wyswietlany na ekranie 
monitora lub drukowany na drukarce. 
Uzywana podezas nadawania i odbioru 
emisji RTTY modulacja nosi nazw? FSK 
lub AFSK. W wypadku stosowania nadaj- 
nika AM lub Fty^tojjujc si? modulacj? 
AFSK (audio freqi^cy^jiift keying), czyli 
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Rys. I. Charakterystyka pojedynezego znaku emisji RRTY 



Rys. 2. Schema* blokony zestawu nadawezo-odbiorezego RTTY 


Modulacja AFSK 



Modulacja FSK 

I MARK SPACF 


fn fn*fm fn 4 fs f 

Yiyftumiono 
folo noina 


Rys. 3. Graficzny przebieg modulacji RTTY 



Rys. 4. Schemat blokowy cz^ci torn odblorczego do odbioru sygnatow z modulacja AFSK 

w systemle FM 
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Rys. 5. Schcmal blokowy cz^ci toru odbiorczego do odbloru sygnaldw z modulacjq AFSK 

w systcmie AM 
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Rys. 6. Obraz wywolawczy cmisji RTTY utworzony przez drukark? dalekopisu 
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Rys. 7. Schemat blokowy 
zestawu nadawczo-odbiorezcgo 
RTTY z mikrokomputerem 


kluczowanic cz^stotliwosciq akustycznq, a 
przy uzyciu nadajnika jednowst^gowego 
stosuje si$ modulacj? FSK (frequeny shift 
keying). 

Modulacja FSK zajmuje wqskie pasmo 
cz^stotliwosci (300-25000 Hz), przy czym 
prawie cala moc nadajnika jest zuzywana 
na przesyianie sygnalu uzyteczncgo, nato- 
miast przy AFSK tylko okolo 25% mocy 
nadajnika przenosi informacj? (50% fala 
nosna, 2 x 25% obic wst$gi bocznc), jak to 


przcdstawiono na rys. 3. 

Odbior modulacji FSK odbiornikiem wy- 
posazonym w BFO umozliwia otrzymy wa- 
nie bezposrednio ciqgu sygnalow SPACE 
oraz MARK, ktorc mogq by6 bezposrednio 
kierowane do przekaznika odbiorczego i 
drukarki. 

Przy odbiorze modulacji AFSK konieezne 
jest zastosowanie przemiennika wyodr^b- 
niajqcego impulsy SPACE oraz MARK. 
Jczeli stosuje si$ technika FM, sygnal aku- 


styezny zostaje ograniezony amplitudowo 
w ograniezniku oraz przekstalcony na na- 
pi^cie stale w dyskryminatorze. Po wyci$- 
ciu zakloceri w filtrze wqskopasmowym 
sygnal zostaje przeslany do przekaznika i 
drukarki (rys. 4). 

W technice nadawania AM sygnal AFSK 
zostaje rozdzielony na dwa ciqgi sygnalow 
o cz^stotliwosciach f, i f m w aktywnych 
filtrach m.cz. Po wzmocnieniu i detekcji 
sygnaly zostqjq ponownie polqczonc i po 
odfiltrowaniu skierowane do przekaznika i 
drukarki (rys. 5). 

Porownujqc podstawowe zalety i wady 
przesylania emisji RTTY w systemic FM i 
AM mozna stwierdzic, ze: 

• Technika FM jest mniej skuteezna przy 
odbiorze slabszych sygnalow oraz bardzicj 
podatna na wszelkiego rodzaju zaklocenia. 
Urzqdzenia Iqczqce wyjscie odbiornika z 
przekaznikiem odbiorczym sq stosunkowo 
proste i latwe do wykonania) 

• Technika AM zapewnia wi^kszq skutc- 
eznose odbioru slabych sygnalow wykazu- 
jqc znaeznq odpornosc na zaklocenia, wy- 
maga jednak stosowania bardziej zlozo- 
nych urzqdzen wcttodzqcych w sklad toru 

. Iqczqcego wyjscie odbiornika AM z prze- 
kaznikiem odbiorczym. 

Mi^dzynarodowa Unia Radioamatorska 
(IARU) przeznaczyla do nawiqzywania 
Iqcznoki RTTY w pasmach amatorskich 
nast^pujqce zakresy cz^stotliwosci: 

3.580+ 3.620 MHz (FSK) 1453 MHz (AFSK) 
7,035+7,045 MHz (FSK) 144,6 MHz (FSK) 
14,080+ 14,100 MHz (FSK) 432,6 MHz (FSK) 
21.080 + 21,120 MHz (FSK) 433,3 MHz (AFSK) 

Nalezy w tym miejscu wspomniec, ze przy 
stosowaniu modulacji AFSK posiadaeze 
nadajnikow z cyfrowym odezytem cz^stot- 
liwosci powinni wziqc pod uwag? to, ze 
cz$stotliwo$c sygnalu .jest w rzcczywistosci 
przesuni^ta o 2125 Hz (w gor^ lub w dol 
w zaleznosci od wst?gi gornej lub dolncj) w 
stosunku do cz^stotliwoSci wskazywancj 
przez wyswietlacz, czyli czestotliwosc fali 
nosnej. Duze pr$dko$ci przekazywanych 
informaeji stwarzajq mozliwosc n kompo- 
nowania” z liter i znakow pisarskich roz- 
nych form graficznych przy zastosowaniu 
dalekopisow mechanicznych (rys. 6). 
Rozwoj mikrokomputerow spowodowal 
rowniez post^p w krotkofalarstwie. Na rys. 
7 przedstawiono zestaw urzqdzen do od- 
bioru i nadawania emisjq RTTY przy uzy- 
ciu mikrokomputera. Wraz z mikrokom- 
puterami powstaly programy tworzonc 
przez i dla krotkofalowcow. Programy ta- 
kie jak: RTTY, SSTV, do odbioru alfabetu 
Morse’a, kodery telegraficzne, logi oraz 
inne sq powszcchnic wykorzystywanc 
przez radioamatorow-krotkofalowcow. 
Jednym zeiekawszyeh programow dla kro- 
tkofalowcow jest program nadawezo-od- 
biorezy, opracowany przez angielskiego 
krotkofalowca, G 1 FTU dla komputera ZX 
Spectrum 48 kB, ktorego winict? pojawia- 

Cd. na sir. 19 
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SCHEMATY 


— 

Odbiornik radiofoniczny AIDA AWS-103 


AIDA AWS-103 jest czterozakresowym (fate krotkic w dw6ch 
podzakresach), stereofonieznym odbiornikiem radiowym, produ- 
kowanym w ZR Diora. Wraz z magnetofonem MDS-418 lub 
podobnym, stanowi estetyezny i o dobrych paramctrach zestaw 
skoordynowany. Jest takze przystosowpny do wspdlpracy z gra- 
mofonem wyposazonym w przetwornik magnetoelektryczny. 

Schemat odbiornika przcdstawiono na str. k5 — 16. 


DANE TECHNICZNE 


Zakresy fal: 

— dlugie 

— srednic 

— krotkic I 

— krotkic II 

— UKF 

Czulosc uzytkowa: 

— - z anteny fcrrytowcj 

fate dlugie 
falc srednic 

— z anteny zcwn^trznej 
fale dlugie 

falc Srednic 
fale krotkic 
UKF mono (SEM) 
Sclektancja: 


1 50+285 kHz 
525+1605 MHz 
5,95 + 11,975 MHz 
15,1+21,75 MHz 
65,5+74,0 MHz 


<2 mV/m 
< 1,5 mV/m 


<200 pV 
<180 pV 
<80 pV 
<10 pV 


— AM £34dBprzyf s «i MHz ±9 kHz 

— FM £ 36 dB przy f s = 69 MHz ±300 kHz 

Tlumicnic sygnaldw o cz^stotliwosci posredniej: 


— AM 

— FM 


£40 dB 
£60 dB 


Tlumicnic sygnaldw lustrzanych: 

— fale dlugie 

— fale srednie 

— fale krdtkie 

— UKF 

Skutccznosc dzialania ARW: 

Pasrao przenoszenia: 

— toru FM (fj = 69 MHz, E wc = 1 mV. 
nierdwnomicrnosd ±4,5 dB) 

— falc dlugie (f s 250 kHz, U wc = 5 mV. 
nicrdwnomicrnoSc 18 dB) 

— falc srednie (f s = 1 MHz, U^ = 5 mV, 
nierownomiernose 14 dB 


£ 40 dB 
£ 34 dB 
£6 dB 
£40 dB 
£ 10 dB/36 dB 


80+11000 Hz 
80 + 3550 Hz 


— wzmacmacza m.cz. 
Znamionowa moc wyjsciowa: 
Pobor mocy z sicci 220 V, 50 Hz: 
Wymiary: 

Masa: 


80 + 3550 Hz 
40+16000 Hz 
2x 10 W przy h<3% i R = 2x8D 
ok. 60 VA 
440 x 90 x 305 mm 
ok. 6 kg 


opis uklad6w 


Odbiornik, sklada si§ z 3 zespolow funkcjonalnych zmontowa- 
nych na oddziclnych plytkach, a mianowicic: 

1) glowicy UKF, 

2) plyty glownej, zawicraj^ccj: tor w.cz. i p.cz. AM, tor p.cz. FM, 
detektory AM i FM, dekoder i dwukanalowy wzmacniacz 
m.cz., 

3) plytki wskaznikow elcktrolumincsccncyjnych, zawieraj^cej: 
wskaznik sygnalow AM i FM, wskaznik zera FM i wskaznik 
stereo. 

Glowica UKF zawicra wzmacniacz w.cz., mieszaez i heterodyne 
pracuj^ce odpowiednio z tranzystorami T101, T102 i T103. 
Dopasowanic impedaneji anteny do impedaneji wcjsciowcj 
wzmacniacza w.cz. zapewnia odpowiednio dobrana przekladnia 
transformatora L101 oraz dzielnik zlozony z kondensatorow 
Cl 03 i Cl 04. Dopasowujjicy dzielnik pojemnosciowy zastoso- 
wano rownicz mi^dzy wzmacniaczem w.cz. i mieszaezem. Istotnc 
funkcjc w glowicy pelnicj takze rezystory R 1 07 i R 1 1 5 oraz filtr 


zlozony z elementow L105 i Cl 19. Pierwszc zapewniaj^ duz$ 
stabilnosc wzmacniacza w.cz. i mieszaeza przy pracy z duzymi 
sygnatami, a filtr .— tlumi sygnaly o cz^stotliwoki posredniej 
doprowadzanc z anteny. 

Do przestrajania glowicy wykorzystano diody pojcmnosciowc 
D101, D102 i D103. Napiecie regulacyjne do diod jest doprowa- 
dzane z potencjometru Rl, przy czym napi^cia U mln = 3 V 
i U m „= 25 V ustalane za pomoc^ rezystorow nastawnych, 
odpowiednio R222 i R223. Dioda pojcmnosciowa D104, dol$- 
czona do obwodu rezonansowego heterodyny, pracuje w ukla- 
dzie ARCz. Napi^cie rcgulacyjnedo tej diody jest doprowadzanc 
z koncowki 9 ukladu scalonego US201 (poprzez filtry odsprzega- 
j^ce). 

Sygnal p.cz. FM, wydzielony za pomocq filtru pasmowego L106, 
LI 07, jest doprowadzany do wzmacniacza pracujsiccgo z tran- 
zystorem T201, a nast$pnie, przez filtr pasmowy, skladajqcy si$ z 
dwoch monolitycznych filtrow ceramicznych F202 i F203, do 
czterostopniowego szerokopasmowego wzmacniacza-ogranicz- 
nika znajdujaccgo si? w ukladzie scalonym US201. Schemat 
blokowy ukladu US201 przedstawiono na rys. 2. 

Detekcja sygnalow FM jest dokonywana w ukladzie kwadra- 
turowego detektora koincydencyjnego. Obwod przcsuwnika 
fazowego jest dolqczony do koncowck 12 i 1 3 ukladu scalonego. 
Po detekcji i wstypnym wzmocnieniu sygnal m.cz. jest doprowa- 
dzany do koncowki 9 ukladu. Z koncowki tej, oprocz sygnatu 
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Rys. 2. Schemat blokowy 
ukladu scafonego TDA-1220B 
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m.cz. jest pobierane rowniez na- 
pi?cie state do sterowania ukia- 
du ARCz i wskaznika „zera" 
FM. 

Sygnat m.cz. z koncowki 9 ukia- 
du US201 jest doprowadzany 
do bazy tranzystora T301, a 
nast^pnie do koncowki 1 uktadu 
scalonego US301 (dekoder ste- 
reofoniczny PLL). Wspotpracu- 
j$cy z dekoderem tranzystor 
T204 pracuje w ukladzic elek- 
tronicznego przet^cznika „mo- 
no/stereo” blokuj^ccgo deko- 
der, gdy stosunek sygnalu do 
szumu jest zbyt maty. Dekoder 
mozna blokowac takzc r^cznie 
przcz wcisni^cie klawisza 
„M/S". Rezystornastawny R306 
stuzy do ustalenia wtasciwej 
cz^stotliwosci generatora dc- 
kodera (19 kHz±50 Hz), za$ 
R315 — do ustalania minimum 
przesluchu mi?dzy kanatami. 
Uktady RC i filtry dolnoprze- 
pustowe, znajduj^ce sic na wyjs- 
ciu dekodera, zapewniajs odpo- 
wiedni^ stala czasu deemfazy i 
ttumienie sktadowych sygnatow 

0 czcstotliwosciach 19 i 38 kHz. 
Praca dekodera w systemic ste- 
reo” jest sygnalizowana swiccc- 
niem diody luminescencyjnej 
D504. 

Sygnaty wyjsciowe z dekodera 
doprowadzane do przed- 
wzmacniaczy m.cz. pracuj^cych 
z tranzystorami T401, T403 i 
T405 (kanat lewy) oraz T402, 
T404 i T406 (kanat prawy). Przy 
wspblpracy z gramofonem wy- 
posazonym w przetwornik mag- 
nctoelektryczny, przcdwzmac- 
niacze te pelni<* funkcjc wzmac- 
niaczy korekcyjnych, a przy 
wspdtpracy z magnetofonem — 
wzmacniaczy liniowych. Zmia- 
ny ich wzmocnienia oraz cha- 
rakterystyk przenoszenia w za- 
leznosci od dolj|czonego urzjj- 
dzenia (tuner, gramofon tub ma- 
gnetofon) s^ uzyskiwane przez 
przclqczanie pctli sprz^zenia 
zwrotnego. 

Odbiornik jest wyposazony w 
niczalezmj regulacjc barwy 
dzwicku. Potencjometry R435 

1 $436 umozliwiaja podbicic 
tub oslabienie tonow wysokich, 
a R429 i R430. — podbicie tub 
ostabienie tonow niskich. 
Regulacji gtosnosci dokonuje sic 
za pomoc^ potencjometru 
R455/R456 (fizjologiczna), zas 
rownowazenia wzmocnienia ka- 
nal 6 w — za pomoc^ potencjo* 
metru R457/458. 

Wzmacniacze mocy m.cz., to mi- 
krouktady typu GML-026/3. S 4 
one umiejscowione na wspol- 
nym aluminiowym radiatorze. 
Z tranzystorami T205-rT208 
pracuje wskaznik „zera” FM (w 
ukladzie roznicowym). Sygnat 
sterujqcy ten wskaznik jest do 
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prowadzany z koncowki 9 ukladu scaloncgo US20I. Rczystor 
nastawny R227 sluzy do wyrownania napipcia polaryzacji baz 
tranzystorow T207/T208 w zalcznoSci od parametrbw wspol- 
pracujqcego cgzcmplarza ukladu US201 (po dokladnym dostro- 
jeniu odbiornika do stacji diody D601 i D602 nie powinny 
Swiecic). 

Tranzystor T202 pracuje w ukladzie wzmacniacza w.cz. dla 
sygnalow emitowanych przez stacje srednio- i dlugofalowe. Przy 
odbiorze sygnalow stacji krotkofalowych, sygnaly po przcjsciu 
przez obwody wejSciowe sq doprowadzane bezposrednio do 
wcjscia ukladu scaloncgo US201. Uklad ten w wypadku toru AM 
zawicra: szerokopasmowy wzmacniacz w.cz. pracujqcy w ukla- 
dzie kaskody (wejscie przez koncowki 2 i 4), zrownowazony 
mieszaez, heterodyne, wzmacniacz p.cz.,detektor, uklady ARW 
. i przedwzmacnicz m.cz. (wspolny dla torow AM i FM). 

Duzq selektywnosd odbiornika przy odbiorze stacji AM zapew- 
nia filtr hybrydowy dolqczony do koricowek 3, 4 i 5 ukladu 
US201. Stopnic w.cz. i p.cz. w torze AM sq objptc p$tlq ARW. 
W torze AM waznq funkcjp pelni dioda D201. Zapewnia ona 
rownomiernosc oscylacji heterodyny na wszystkich zakresach 


AM. Z ostatnich stopni wzmacniaczy p.cz. (w wypadku toru AM 
z koncbwki 7 ukladu scaloncgo US201 , a toru FM — z koncowki 
12 tego samego ukladu) jest pobicrany sygnal do stcrowania 
wskaznika sygnalow AM/FM. Tranzystor T203 pracuje w 
ukladzie aperiodyeznego wzmacniacza, a diody D203 i D204 w 
ukladzie detektora z podwajaezem napipcia. Dioda swieeqea 
D503 sygnalizujqca poziom sygnalu znajduje si? w ukladzie 
staloprqdowego wzmacniacza pracujqcego z tranzystorami T501 
i T502. 

Odbiornik jest wyposazony w dwa zasilaeze slabilizowune i jeden 
nic stabilizowany. Pierwszy zasilaez stabilizowany, pracujqcy z 
tranzystorem T601 i diodq Zenera D607, dostareza napipcic 
zasilania torow w.cz. i p.cz. i wskaznika dostrojenia. Drugi 
zasilaez stabilizowany dostareza napipcic zasilania ukladu stro- 
jenia gloWy UKF oraz napipcie polaryzacji baz tranzystorow 
T207/T208 wskaznika „zcra” FM. Stabilizacjp zapewnia uklad 
scalony D606. Zasilaez nie stabilizowany zasila caly tor m.cz. 
Wlqczcnic odbiornika do sicci sygnalizujc dioda swieeqea D1 
umiejeowiona na wskazowce skali 

ZM. 
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WOJSKO — NAUKA — ZAWOD 



Nasza redakeja otrzymala z Ministcrstwa Obrony Narodowcj informaeje 
dotyczjjce ochotniczcj rekrutaeji do akademii wojskowych i wyiszyeh szk61 
oficerskich. Najwainiejsze v*iadomo£ci o wojskowych uczclniach ksztalcq- 
cych mlodziei w dziedzinie szeroko rozumianej elektroniki przekazujemy 
poniiej. 

Szkolnictwo wojskowc przygotowuje kadry dla sil zbrojnych zgrupowane 
w trzech korpusach zawodowych: oficerbw, chorqzych oraz podolicerow 
zawodowych. Kadrp oficcr6w dla wszystkich niezbpdnych w wojsku 
specjalnosci dowodezyeh, polityczno-wychowawczych, tcchnicznych. 
kwatermistrzowskich. mcdycznych. ksztalcq akadcmic wojskowc. 

Sposrod trzech akademii wojskowych oraz 1 1 wyzszyeh szkol oficerskich, 
specjalistow w dziedzinie elektroniki ksztalcq: 

— Wojskowa Akademia Techniczna im, Jaroslawa Dqbrowskiego w 
Warszawic (WAT), 

— Wyzsza Szkola Oficerska Wojsk Lqcznosci im. plk. Boleslawa Kowal- 
skiego w Zegrzu k/Warszawy, 

— Wyzsza Oficerska Szkola Radiotechniczna im. kpt. Sylwestra Bartosika 
w Jeleniej Gdrzc. 

Do akademii wojskowych oraz wyzszyeh szkol oficerskich sq przyjmo- 
wani kandydaci - mpzczyzni w wieku od 17 do 24 lat. spclniajqcy 
nastppujqce warunki: obywatelstwo polskic, wyksztalcenie srednie, stan 
wolny, zdolnoSb do sluzby wojskowej, a takze nienaganna postawa 
moralna i polityezna. 

Osoby ubiegajqce sip o przyjpcie do tych uczelni skladajq podania-ankiety 
adresowane do wybranej szkoly za posrednictwem wlasciwcj ze wzglpdu 
na miejsce zamieszkania, Wojskowej Komendy Uzupelnieh. 
Postppowanie kwalifikacyjne obejmuje cgzamin wstppny, tj. sprawdzian 
wiadomosci, umicjptnosci i uzdolnien kandydatow. Brane sq tez pod 
uwagp wynifci w nauce osiqgnipl* w szkole sredniej. Ponadto obowiqzujc 
kandydatow sprawdzian sprawnoSci fizyeznej i psychicznej. 

W celu wlaSciwego przygotowana kandydatow organizuje sip dla nich 
bezplatne, staejonarne, dwutygodniowe kursy przygotowawcze. Kandy- 
daci po zdaniu egzaminu wstppnego i przyjpciu na studia przed ich 
rozpoczpciem, w sierpniu i wrzcsniu, sq szkoleni na koszt wojska na 
kursach LOK, gdzie uzyskujq samochodowe prawo jazdy kategorii „B \ 
Wojskowa Akademia Techniczna ksztalci specjalistow wojskowych w 
Wydziale Elektroniki w trzech specjalnosciach: Iqcznosci, radiolokacji 
oraz optoelektroniki, a takze na Wydziale Cybernetyki w specjalnosciach: 
systemy informatyezne i systemy komputcrowe. Podstawowq formq 
ksztalcenia sq studia magisterskie trwajqce 5 lat. 

Wyzsza Szkola Oficerska Wojsk LqcznoSci (WSOWL) ksztalci specjali- 
stow dla wojsk lqczno$ci, tj. inzynierbw dowbdeow Iqcznoki dla wszyst- 
kich rodzajow wojsk w specjalnosciach: radiokomunikaeja, tclckomuni- 
kaeja, teletransmisja danych i elektroniczne maszyny cyfrowe, a takze 
szkoli oficerow politycznych dla pododdzialow wojsk Iqcznosci. Po 
ukoiiczeniu WSOWL absolwenci uzyskujq tytuldowbdcy inzynicra wojsk 
Iqcznoici w odpowicdnicj specjalnosci. 


Wyzsza Oficerska Szkola Radiotcchniczna (WOSR) przygotowuje do- 
w6dc6w inzynierow wyspccjalizowanych w zakresie urzqdzen radiolech- 
nicznych bpdqcych na wyposazeniu wojsk obrony powietr/ncj kraju, 
wojsk lotniczych oraz artylcrii, a takze przygotowuje oficerow politycz- 
nych. Absolwenci WOSR otrzymujq tytul dowodey inzyniera wspecjal- 
noki wojska radiotechniczne. 

Szkoly chorqzych ksztalcq przyszlq kadrp zawodowq korpusu chorqzych 

— specjalistow wojskowych dla poszczcgolnych rodzajow wojsk i sluzb. 

Sprawujq oni funkcje dowodcow na srednim szczeblu dowodzenia oraz 
funkcjc organizatorow i kicrownikow tcchniczncj obslugi sprzptu uzbro- 
jenia, wyposazenia i zaopatrzenia wojska. 

Sposrod 20 szkol chorqzych, trzy ksztalcq specjalistow w dziedzinie 
elcktrbniki: Szkola Chorqzych Wojsk Radio lech nic/nych w Jeleniej Gorze 
(2- i 3-lclnia), Szkola Chorqzych Wojsk tqczno§ci w Lcgnicy (2- i 3-letnia), 
Szkola Chorqzych Sluzby Uzbrojenia i Elektroniki w Olszlynie (2- i 
3-lctnia). Do szkol dwulctnich sq kierowani kandydaci majqcy srednie 
wyksztalcenie tcchnicznc lub ogoinoksziatcqcc, natomiast do trzylctnich 

— absolwenci zasadniezyeh szkol zawodowych. Podania-ankiety sq 
kierowane za posrednictwem odpowiednich Wojskowych Komend Uzu- 
pclnicn. Absolwenci szkol srednich sq przyjmowani do szkol chorqzych 
bez egzaminu wstppnego. Wszystkich kandydatdw obowiqzujq budania 
psychologicznc i test sprawno§ci fizyeznej. 

Szkola Chorqzych Wojsk Radiotcchnicznych ksztalci chorqzych — 
technikow obslugi sprzptu radiolokacyjnego i dowbdeow urzqdzen radio- 
lokacyjnych. Po zdaniu cgzaminow koncowych kadeci otrzymujq dyplom 
technika wojsk radiotechnicznych o specjalnosci radiolokacja (okres 2- i 
3-letni) oraz swiadectwo dojrzalosci (okres 3-lctni). 

Szkola Chorqzych Wojsk Lqcznosci ksztalci chorqzych w specjalnosciach: 
teletrunsmisja, radiotechnika i informatyka. Absolwenci szkoly otrzymujq 
dyplom technika wojsk Iqcznosci w danej specjalnosci. 

Szkola Chorqzych Sluzby Uzbrojenia i Elektroniki ksztalci chorqzych- 
•specjalistow uzbrojenia w zakresie cksploatacji i naprawy sprzptu 
rakietowego, ekaploatacji i naprawy ukladow kierowania. Kadeci po 
ukoiiczeniu szkoly otrzymujq dyplom technika wraz ze swiudeclwem 
dojrzalosci (okres 3-letni). 

Szczcgblowych informaeji dotyczqcych warunkow przyjpc do szkol woj- 
skowych udzielajq odpowicdnic dla miejsca zamieszkania kandydatu 
Wojskowe Komendy Uzupclnicn. Tam tez mozna uzyskac forniularze 
podaii-ankiet. Termin skladania podah do szkol chorqzych uplywa 5 
czerwca, zas do WAT i wyzszyeh szkbl oficerskich 25 maja. 

Podane wyzej informaeje nie tracq swojej aktunlnosci, mimo ze zasadnicze 
terminy skladania podah o przyjpcie do omawianych szkol wojskowych 
juz minply. Istnieje jednak mozliwosc, ze w nicktbrych uczclniach odbpdq 
sip jeszcze dodatkowe egzaminy w pozniejszyeh tcrminach. Zaintercso- 
wani mogq uzyskac nu ten temdt aktualnc informaeje w Wojcwodzkich 
Szlabach Wojskowych oraz Wojskowych Konicndach Uzupelnieh. 
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PODZESPOLY ELEKTRONICZNE 


->e 

Uklady scalone UL1958N i UL1959N mgr inz. WIESLAWA DZIUBINSKA 

do elektronicznego przelaczania w odbiornikach RiTV 


Uklady UL1958N i ULI959N sa monolitycznymi, bipolarnymi, 
analogowymi ukladami scalonymi. Odpowiednikami ich s$ uklady 
SA5580 I SAS590 finny Siemens. Ich podstawowym przeznacze- 
niem Jest elektroniezne pr/.el^czanie zakresow i kanalow w obr?bie 
katdego zakresu w odbiornikach radiowych i telewizvjnych. 

Uklad scalony UL1958N jest podstawowym zespolem przelq- 
czaj^cym dla czterech pierwszych wybranych zakresow. Przyl^- 
czenie danej sekcji programowcj z wybranym w niej kanalem 
sygnalizuje wskaznik odpowiedniego pola sensorowego. Doda- 
j$c uklady scalone UL1959N mozna zwi?kszyc liczb? mozliwych 
do programowania zakresow (mozliwych do przelaczania pol 
sensorowych) o dalsze cztery zakresy na kazdy uklad UL1959N. 


Sprz?t, w ktorym zastosowano przcl^czniki elektroniezne, od- 
znaeza si? duzq niezawodiiosci^ oraz duzym stopniem miniatu- 
ryzaeji, poniewaz: 

1. Uklady zawieraj^ elementy umozliwiaj^ce przel^czanie sek- 
wcncyjne(dzialanie takiesamojak dzialanie lieznika pierscienio- 
wego [4], co ogrunicza liczb? elementow zewn?trznych, szczegol- 
nie mechanicznych i zdalne sterowanie oraz prac? rowniez przy 
przel^czaniu w zakresie wi?kszych cz?stotliwosci. 

2. Mozliwa jest regulacja (wybor kanalu na danym zakresie) za 
pomoc^ potenejometrow suwakowych. Uzycie tych potenejome- 
trow zwi?ksza precyzj? ustawiania napi?c przestrajania. Zastoso- 
wanie wzmacniaczy operacyjnych, pracujjjcych jako wtorniki 


RTTY — amatorski dalekopis — cd. ze str. u 


Rys. 8. Winieta programu RTTY G1FTU ukazujqca si? podezas 
wprowadzania programu do komputera 


Rys. 9. Urzqdzenic lypu Tclcrcadcr RTTY CWR-685A 




j$c^ si? podezas wprowadzania programu 
do komputera przedstawiono na rys. 8. 
Operator dostraja si? odbiornikiem do 
danej staeji, za pomoc^ migaj^cych zna- 
kow w dolnej cz?sci ekranu. Mozliwa jest 
rowniez zmiana pr?dkosci transmisji w 
granicach od 45 do 110 bodow (bitow na 
sekund?), co w praktyce oznaeza pr?dkosci 
od 5 do 12 znakow na sekund?. Wykorzy- 
stuj^c stron? nadawcz^ operator ma mozli- 
woic bezposrednicgo wpisywania tekstu 
podezas nadawania, b$dz tez odtwarzania 
uprzednio tekstow przechowywanych w 
pami?ci mikrokomputera. Do wyelimino- 
wania zaklocen program ma „wbudowanc M 
filtry zw?zaj^ce pasmo odbieranych cz?sto- 
tliwosci. 

Waznym elementem komputerowego ze- 
stawu nadawezo-odbiorezego RTTY jest 
tzw. modem, czyli sprz?g mi?dzy odbiorni- 


kiem a mikrokomputerem. Celcm zastoso- 
wania modemu jest odizolowanie RX-a od 
komputera oraz wyeliminowania zaklocen 
przez wqskopasmowe filtry aktywne. 
Sprz?zenie moze bye tranzystorowe, trans- 
formatorowc lub z zastosowaniem transo- 
ptorow. Modem zabezpiecza rowniez silny 
sygnal z wyjscia m.cz. odbiornika. 
Zastosowanie mikrokomputera znaeznie 
obniza koszty i usprawnia prac? krotkofa- 
lowca, gdyz mozna w ten sposob wyelimi- 
nowac przemiennik RTTY (lub SSTV), 
dalekopisy oraz inny sprz?t, zast?puj<|c‘ go 
mikrokomputerem wraz z monitorem czy 
tez drukark^. 

Nalezy rowniez wspomniec o fabrycznych 
urz^dzeniach produkowanych masowo na 
zachodzie. Przykladem jest TELEREA- 
DER CWR-685A (rys. 9) umozliwiaji$cy 
prac? emisjs RTTY, CW oraz ASCII. Ccna 


takiego urzqdzcnia wraz z monitorem, kla- 
wiaturq i drukarkq przcwyzsza wiclokrot- 
nie cen? popularnych mikrokomputcrow 
osobistych. 

Technika RTTY jest intcresuj^cq metodq 
przcsylania informaeji, jednak ze wzgl?du 
na wysok<* cen? tego sprz?tu nic rozpo 
wszechnila si? w naszym kraju. Dopiero w 
ci^gu ostatnich lat pojawilo si? kilkanascie 
staeji pracujqcych emisjs RTTY. Nalezy 
zatem rozpropagowac t? dyscyplin? krot- 
kofalarstwa oraz zainteresowac niq radio- 
amatorow w Polsce, a szczegolnie tych, 
ktorzy posiadajq wlasne mikrokomputcry 
osobistc i zainteresowani s^ mozliwo&i^ 
ich szerszego zastosowania. 
L1TERATUR A 

1. The Radio Amateurs Handbook, 1984 

2. Biuletyn PZK nr 8/1980 

3. Biuletyn PZK nr 4/1981 
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T a b l i c a i. Dopuszczalne warunki pracy ukladdw UL1958N i UL1959N 


Nazwa parametru 

Symbol 

Wartos 6 

min 

max 

Napi?cia zasilania [V] 


10 

36 

Temperatura otoczenia 
w czasie pracy ukladu [°C] 

T»mb 

0 

70 

Pob 6 r pr$du (dla pracy przy. [mA] 
napi?ciu wyzszym niz 36 V 
wymagany jest szercgowy 
rezystor zabczpieczajscy) 


- 

15 

Pnjd sterujqcy wskaznikami [mA] 
Chwilowy pigd steruj$cy [njA] 

wskaznikami, t max ^2 s 

Iy, I 5 , I 7 . I 9 
®3* ^5* ®7* ^9 max 


55 

100 


napi?ciowe (separuj^ce), powodujc, ze nic konieczne dodatko- 
we diody do oddzialywania poszczegolnych potencjometr6w. 

3. Z wyjsc ukladu mozna bezposrcdnio stcrowac zar6wkami, 
diodami elektroluminescencyjnymi LED (Light Emitting Diode 
— dioda swiec^ca), wskaznikami neonowymi albo cyfrowymi 
lampami wskaznikowymi typu Nixie — do sygnalizacji wybranc- 
go pola sensorowego. 

4. Uklady dziafaj^ prawidlowo przy napi?c»u zasilania w grani- 
cach od 10 do 36 V. Praktycznie oznacza to, ze napi?cie zasilania 
moze si? znacznie zmniejszyc podczas tzw. stanu czuwania (tzn. 
podczas ci^glej pracy na wybranym kanale i blokady pozosta- 
lych kanalow), a wybrany kanal pozostajd wtyczony. 

Dane techniczne omawianych ukladow uj?te w tablicach 1 i 2. 
Symbole paramctrow w tablicach odnosz 4 si? do rys. 3. 
Uklady UL1958N i UL1959N zostaly zaprojektowane do elek- 
tronicznego wybierania zakresow oraz przestrajania w odbiorni- 
kach radiowych i telewizyjnych zawieraj^cych diody pojemno- 
Sciowe. 


T a b l i c a 2. Charakterystycznc p^rametry .elektryczne 

(Uja ** 30 V. T amb 25*C) 


Nazwa parametru 

Symbol 

Wartosc 

typ. 

Prqd zasilania: 

— w czasie dotyku czujnika [mA] 

— po przd^czeniu kanalu [mA] 

h* 

7.0 

Napi?cie na konc 6 wce 18 
(R c = 3 kQ): 

— w czasie dotyku czujnika [V] 

— po przelaczeniu kanalu [V] 

U„, 

3,8 

3,0 

Napi?cie nasycenia wyjsc 
sterujqcych wskainikami: 

— przy R l as 1 kfl [V] 

- przy R l = 30 kQ % [mV] 

u„ U J( u 7 . u, 

u„ u„ u„u. 

0 , 8 - 

30 

Napi?cie przestrajania [V] 

U. 1 .U».U U / 

min .. 

Prqd wcjsciowy na wejiciach 
wzmacniaczy operacyjnego [nA] 

*U* 

1.5 

150 4 

Napi?cie niezrownowazenia 
wzmacniacza operacyjnego [mV] 

1^14- 1 1» J.|| 

max 

100 

Impedancja wyjicia doprowa- 
dzaj^cego napi?cie przestra- 
jania 

(1 1 , •< ±30 p A) [kQ] 

Z qll 

3 

Pr^d wejiciowy wzmacniacza 
czujnikowego (A t ) [nA] 

I, 

80 

Progowe napi?cie wejiciowe 
wzmacniacza czujnikowego 
(1 I*. I* I. - 80 nA) [V] 

u* u 4 , u 6 , u e 

5,5 

Cz?stotliwosc przcl^czania 
lieznika pierscieniowego [kHz] 


10 





v 
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Wybierame danej.sekcji programowej dokonuje si? albo przez 
dotykanic czujnika. (pole sensorowe) albo za pomoc^ styku 
mechanicznego. W obu wypadkach powoduje to wytworzenie 
sygnalu elektrycznego, wlQczaj^ccgo wst?pnie ustawione napi?- 
cie przestrajania oraz ^ ter uj 3 cego.ukiadem przel^czania zakre- 
s6w i ukladem sygnalizacji wlqczonego zakresu. Kazdy uklad 
scalony ma mozliwo&d „zapami?tania" wl^czonegb kanatu. Po- 
nadto elementy zawarte w kazdej sekcji programowej tworz^ 
uklad do sekwencyjnego przel^czania kanaldw, dzialaj^cy na 
zasadzie licznika piericieniowego. 

Na rys. 1 przedstawiono schemat blokowy ukladu scalonego 
UL1958N. W ukladzie mozna wyrdznid cztery segmenty (cztery 
sekcje programowe). Kazdy .segment zawiera przerzutnik RS, 
kt6ry jest wyzwalany albo z wej$cia (z czujnika wejiciowego Ta) 
przez wzmacniacz wejSciowy A1 lub A2 w czasie przel^czania 
sekwencyjnego, rcalizowanego impulsami dodatnini, doprowa- 
dzanymi do wejscia 18. Jednocze§nie, poprzednio wybrany stan 
jest kasowany przez sprz^gaj^cy rezy tor Rc, wspolny dla kazdego 
segmentu. 

Przerzutnik RS steruje dwoma przekjcznikami; kluezami tran- 
zystorowymi Sp i Sw. Przelacznik Sp powoduje doprowadzenie 
napi?cia przestrajania do wyjscia 11, ustawionego uprzednio za 
pomoc^ potencjometru P. Przel^cznik Sw doprowadza sygnal 
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do wyjscia pot^ezonego ze wskaznikiem zakresu i selektorem 
pasma (przedstawione na rys. 4, 5, 6). 

Uklad scalony UL1958N rozni si? od ukladu UL1959N tym, ze 
w pierwszym segmencie zawiera zamiast wzmacniacza A2 liczni- 
ka pierscieniowego obw6d przel^czaj^cy So, kt6ry po wl^czeniu 
napi?cia zasilartia automatyeznie wtyeza pierwszy segment. 

• Uklad UL1958N zawiera rdwniez pomocniczy obw6d SB, za 
pomoc$ ktdrego mog$ byd blokowane wszystkie wejscia (tzw. 
stan czuwania) oraz zrodlo pr^dowe CG, wspdlpracuj^ce ze 
wzmacniaczem separuj^cym OP aktualnie wl^czonego segmen- 
ts ' ' 

Na rys. 2 przedstawiono schemat jednego segmentu (pojedyneze- 
go zespolu przel^czaj^cego) ukladu. 

Wzmacniacze A1 i A2 . maj$ po dwa stopnie wzmocnienia. 
Pracuj^ w nich tranzystory odpowiednio T3 i T4 oraz T1 i T2. 
Wzmocnienie wzmacniacza A1 jest przy tym tak dobrane, aby 
mozna bylo dokonac wyboru danego zakresu albo za pomoc^ 
styku mechanicznego, albo przez dotkni?cie czujnika T a . 

Po wybraniu jednego z zakresow odpowiedni impuls zostaje 
doprowadzony do bazy tranzystora T6 przez wzmacniacz pr^do- 
wy pracuj^cy z tranzystorami T3, T4, T5. Impuls ten powoduje 
odetkanie tranzystora T6 oraz tranzystora T8 (wyzwolenie 


Rys. 2. Schema! jednej sekcji 
programowej ukladu scalonego 
UL1958/UL1959 




Rys. 3. Schemat pol^czeala 
ukladdw UL1958 I UL1959 
dla Ich prawldlowej wsp61pricy 




przerzutnika). To powodujc rowniez wysterowanic tranzystora 
T9 i przewodzenie tranzystora T7, ktore w konsekwencji przy- 
czynia si? do utrzymania stanu stabilncgo przerzutnika. 
Wl^czenie przerzutnika do stanu roboczego nast?puje rowniez 
pod wplywem sygnalu przekazywancgo zc wzmacniacza A2. 
Wzmacniacz A2 jest sterowany z wyjscia poprzedniego przerzut- 
nika i wykorzystywany w czasie sekwencyjnego przef^czania 
zakresow. 

Wyzwolcnic przerzutnika, a wi?c odctkanic tranzystora T8 i z 
kolei tranzystora T9 powodujc wysterowanie tranzystora T12 i w 
rezultacie wl^czcnic wskaznika S w , sygnalizujiicego wtyczcnic- 
danej sekcji programowej. Podczas czynnosci przel^czania za- 


kresow nagly wzrost pr^du plyn^cego przcz przerzutnik RS 
wl^czancgo segmentu, powoduje wzrost napi?cia na rezystorze 
sprz?gaj^cym Rc w stosunku do napi?cia panuj^ccgo poprzed- 
nio. Ten nagly wzrost napi?cia na rezystorze Rc powoduje 
wykjezenie poprzednio wl^czonego segmentu. 

Wtornik napi?ciowy pracuj<*cyztranzystoramiTl3-^T21 stano- 
wi rodzaj wzfriacniacza opcracyjncgo o calkowitym ujemnym 
sprz?zeniu zwrotnym. Napi?cie na wyjsciu wzmacniacza jest 
rownc napi?ciu na jego wcjsciu i polaryzujc ono diody pojemno- 
sciowe, znajduj^ce si? w gtowicy odbiornika radiowego lub 
telewizyjncgo. Zmicniaj^c za pomoc^ potencjometru P wartosc 
tego napi?cia na wejsciu wtornika, przestraja si? odbiornik w 
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ramach jcdnego zakrcsu. Wyjscia wszyst- 
kich czterech wt 6 rnik 6 w polqczone ze 
sob^ w ukladzic scalonym poprzcz przc- 
tacznik przestrajania Sp i wyprowadzonc 
na zewn*|trz przez koricowk? 11 . 
Potyczcnic tranzystorow T14 i T15 oraz 
T17 i T18 w uklady Darlingtona przyczy- 
nia si? do zwi?kszcnia rczystancji wejscio- 
wcj wtomika. 

Na rys. 3 przedstawiono sposob polsczenia 
ukladow UL1958N i UL1959N zapcwnia- 
j 4 cy ich prawidlowj* wspolprac?. Nalezy 
przy tym zaznaczyc, ze uklad scalony 
UL1958N moze dzialac samodziclnic, na- 
tomiast dzialanie ukladu UL1959N nie 
jest mozliwe bez wspolpracy z ukladcm 
UL1958N. 

Po wfyczeniu napi??ia zasilania U16 ob- 
wod przelqczaj^cy So, znajdujqcy si? w 
ukladzic UL1958N, powodujc wtyczcnic 
sckcji 1 programowcj. Napi?cic przestraja- 
nia ustalonc za pomoc<* potcncjomctru P I 
jest doprowadzane z wyprowadzenia 15 
tego ukladu do wyprowadzenia 1 1 (wtyeza 
si? wskazniki przy wyprowadzeniu 3). 
Wybrana sekeja programowa pozostajc 
stabilnie wkjezona. Zapewnia to zawarty 
w ukladzic scalonym UL1958N obwod 
blokowania SB, ktory uniemozliwia wybic- 
ranie innej sekeji. Wlaczenie innej sekcji 
jest mozliwe dopicro po zwarciu zestykow 
przelqcznika S. 

Przy przetyczaniu sckwcncyjnym dopro- 
wadza si? odpowiednie impulsy do kori- 
c 6 wki 18 ukladow scalonych. 

Przetyczanic na nast?pm* sekej? programo- 
W 4 jest dokonywanc impulsami o amplitu- 
dzie 15 V, czasie narastania mnicjszym 
niz 1 pas i czasie trwania 2,5 ps. 

Na rys. 4 przedstawiono przyklad typo- 
wego zastosowania ukladow scalonych 
UL1958N i UL1959N do wybicrania jed- 
ncj z osmiu sekcji programowych w odbio- 
rze TV. Kazda sekeja moze bye za pomoc^ 
przel^cznikow wyboru zwiqzana ze wszyst- 
kimi pasmami przenoszenia (zakresami). 
Wybrany zakres jest sygnalizowany za po- 
mocs lampy typu Nixie. Sckwcncyjnc prze- 
fyezanie z jednego zakrcsu na inny jest 
wykonywane dodatnimi impulsami wpro- 
wadzanymi na koriedwk? 18 ukladu. 
Przyklad zastosowania ukladow z wyko- 
rzystaniem zarowck albo diod typu LED 
jako elementow wskazari przedstawiono 
na rys. 5. Wyswictlacze s<| pol<|czonc szcrc- 
gowo z przel^cznikami zakresow, tak ze 
diody zastosowanc w pr/ykladzic przedsta- 
wionym na rys. 4 nie S 4 potrzebne. 

Na rys. 6 jest przedstawiony schcmat elck- 
tronieznego przch|cznika programow‘ w 
odbiorniku radiowym typu RPC 500 Hi-Fi 
Studio (firmy Grundig) z zastosowaniem 
omowionych ukladow. Przclijcznik ten 
umozliwia wybieranic jcdnego z dziesi?ciu 
programow na falach dlugich, srcdnich i 
ultrakrotkich. Numer odbicranego progra- 
mu sygnalizujc jedna z dziesi?ciu zarowck, 
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Rys. 7. Przyklad zastosowinia siedmioscgmcntowcgo cyfrowcgo wskaznika typu LED do wsp6lpracy z ukladami scalonymi ULI958N i UL1959N 


natomiast zakres fal jcdna z trzcch diod clektrolumincsccncyj- 
i>ych. Po wtyczeniu jcdncgo z przyciskbw 2, 4, 6, 8 wtycza si? 
odpowiadajqcy mu program. Na wyjsciu 11 ukladu scaloncgo 
pojawia si? napi?cic stale o wartosci ustaloncj za pomoc^ 
odpowiedniego potencjometru. Jcdnoczesnie zaczyna swiecic 
z&rowka sygnalizuj^ca numer wybra^ego programu. Do wybio- 
rania zakrcsu odbieranych fal sluz^ przcl^czniki trojpozycyjnc, 
znajduj^cc si? w obwodach, w ktorych st* zarowki. Za pomoct* 
tych przclqcznikbw s^ wlaczanc tranzystory T2001, T2002 i 
T2003, steruj^ce diodami typu LbD, ktore sygnalizj^ odbieranc 
fale. 

Dokladnicjszy opis tcgo przclt*cznika, z zastosowanicm ukladu 
wykonawczego przel«|czania wyjsc AM i FM oraz ukladu 
wykonawczego przclt|czania obwodow wejsciowych torow AM, 
mozna znalezdw poz. [1] liteiatuiy. 

Sygnalizacja numeru wl^czonej sekcji programowcj moze bye 
takzc wykonywana za pomoc^ sicdmioscgmentowch wskazni- 
kow cyfrowych typu LED, jak to przedstawiono na rys. 7. 
Wtyczenie danej sekcji programowej powoduje doprowadzenie 
,i0” logieznego do odpowiedniego wcjScia biamek N AND zawar- 
tych w ukladach scalonych typu UCY7420N. Uklady te pelni^ 
funkcj? enkodera zmicniaj^ccgo kod „1 M z 8” na kod 8421. 
Informacja dotyczqca numeru wl^czonej sekcji jest doprowadzana 
w kodzie 8421 do wejscia A, B, C, D ukladu UCY7447N. Uklad 


ten sterujc siedmiosegmentowym wskaznikiem typu LED, powo- 
duj^c wyswietlenie na nim cyfry odpowiadaj^ccj numerowi 
wf^ezonej sekcji. 

Sposob takiego wySwictlania najlatwiej jest rozpatrywac opiera- 
j^c si? na rys. 3, gdzie rezystaneje R L przyjmuj^ wartosci 
po 4,7 k, jak to przedstawiono na rysunku 7. 

Przedstawione rozwi^zanic sygnalizaeji za pornoc** wskaznikow 
. cyfrowych typu LED jest jednym z wiclu mozliwych. Ma ono t? 
zalet?, zc jest jednym z najprostszych rozwi^zari i opiera si? na 
ukladach scalonych dost?pnych na rynku krajowym. 

Zamiast dwoch ukladow scalonych UCY7420N mozna tez np. 
zastosowac jeden uklad scalony typu SN74147N, pelni^cy 
podobn^ funkcj?, jak uklady UCY7420N. 
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ELEKTRONIKA w SAMOCHODZIE 


Tranzystorowy uklad zaplonowy GL-100 


Informacja dotyczy prostcgo ukladu zaplo- 
nu tranzystorowcgo do samochodu, wykona- 
nego w technologii hybrydowcj grubowar- 
stwowcj i produkowancgo przez zaklady 
Unitra-Tclpod w Krakowic. Podano sposob 
montazu w najpopularnicjszych samocho- 
dach produkcji krajowcj. 

Jedn** z istotnych wad konwencjonalnych 
ukladow zaplonowych jest mala energia 
wyladowania iskrowcgo przy malych pr?d- 
kosciach obrotowych, co odczuwa si? 
szczegolnie podczas rozruchu silnika, zwla- 
szcza zim^. Waznym powodem tego jest 
zaleznosc wysokicgo napi?cia w uzwojeniu 
wtornym cewki zaplonowej od szybkosci 
zaniku pr^du w obwodzie uzwojcnia picr- 
wotncgo. Szybkosc ta jest proporcjonalna 
do pr?dkosci rozwierania stykow przcry- 
wadza, a ta jest bczposrcdnio zwiqzana z 
pr?dkosci$ obrotowjj silnika. Przy malych 
obrotach szybkosc zanikania pr^du maleje 
dodatkowo z powodu luku, ktory w tych 
warunkach powstaje mi?dzy zestykami 
przerywacza. 

Istotmj zalet^ tranzystorowych ukladow 
zaplonowych jest praktycznio niezaleznosc 
szybkosci zanikania pr^du w uzwojeniu 
pierwotnym cewki od pr?dkosci obrotowej 
silnika. Elementcm przcl^czajqcym (spel- 
niaj^cym funkcj? przerywacza z ukladu 
konwcncjonalncgo) jest tranzystor o duzcj 
szybkosci przchjczania. Elcmentem steru- 
jcjcym jest mcchaniczny przerywacz (w 
ukladach stykowych) lub czujnik magncto- 
indukcyjny, hallotronowy, czy optoclek- 
troniczny (w ukladach bczstykowych). 


Produkowany w CNPMHiR Unitra-Tcl- 
pod w Krakowic uklad GL-100 jest tran- 
zysotorowym ukladem zaplonowym ste- 
rowanym przez przerywacz. 

Schemat ukladu GL-100 przedstawiono na 
rysunku 1. 

Uklad dziala w sposob nast?pup|cy. Przy 
zwartych zestykach przerywacza P napi?- 
cie na bazie tranzystora T1 jest bliskic zeru. 
Tranzystor jest wytyezony, napi?cic na jego 
kolcktorzc jest rowne napi?ciu zasilania. 
Powoduje to przeplyw pr^du bazy tranzys- 
tora wykonawczego T2, a wiclkosc tego 
prijdu jest okrcslona praktycznic tylko 
przez rezystor R4 w obwodzie kolcktora 
Tl. Tranzystor T2 jest nasycony. przez 
pierwotne uzwojenie cewki zaplonowej 
plynic prqd, narastaj^cy do wartosci mak- 
symalnej, ok reslonej przez rezystancj? tego 
uzwojcnia. 

W chwili rozwarcia zestykow przerywacza 
P, do bazy tranzystora Tl zostaje do- 
prowadzone napi?cie zasilania przez dzicl- 
nik R1 + R2/R3, dziel^cy je w stosunku 3:1 
(rezystaneja diod zabezpieczaj^cych D1 i 
D2 jest pomijalna). Tranzystor Tl wtyeza 
si?, napi?cic na jego kolektorze zmnicjsza 
si? do wartosci napi?cia nasyccnia, co po- 
woduje wytyezenie tranzystora T2. Przer- 
wanie prqdu w pierwotnym uzwojeniu cew- 
ki zaplonowej powoduje wytworzcnic iskry 
na swiecy. 

Praktycznic stala szybkosc zaniku pnjdu w 
cewcc zaplonowej wynika z charakterystyk 
przetitezania tranzystorow, a zwtaszcza 
szybkiego tranzystora T2 o duzym wspol- 
czynniku h 2IE , rowniez przy duzych.pni- 
dach kolektora. Gdy silnik ma male obroty 
na zestykaob przerywacza nic powstaje luk 


JERZY KASPERCZYK 

dzi?ki przerywaniu tylko obwodu niewicl- 
kiego pr^du stalcgo. 

Wysokonapi?ciowc diody Zenera D5 i D6 
zabezpieczajs tranzystor T2 przed przepi?- 
ciami na uzwojeniu pierwotnym cewki, 
przekraczaj^cymi jego dopuszczalne napi?- 
cie U^£ . ' 

Kondensator Cl ogranicza pr?dkosc na- 
rastania napi?cia na kolektorze tranzysto : 
ra T2, chronic go dodatkowo przed u- 
szkodzeniem. 

Podstawowym zajozeniem konstruktorow 
bylo stworzenie ukladu taniego, z jak naj- 
mniejszym, tzw. wsadem dcwizowym i u- 
niwersalnego, nadajijcego si? do wi?kszosci 
typow silnikow spalinowych z zaploncm 
iskrowym i „minusem” instalacji elektrycz- 
nej pol^czonym z masi|. Stanowi on prosty 
uklad klucza tranzystorowego. Elementem 
wykonawczym jest tranzystor BU323A im- 
portowany w postaci struktury krzemowcj 
(chip) z firmy Motorola i w tym wykonaniu 
oznaezony jako BUC323A. 

Struktura, kton* stanowi cienka plytka 
krzemowa o wymiarach 5x4 mm, w procc- 
sie produkcji jest lutowana w atmosferze 
wodoru do posrebrzoncj miedzianej pod- 
kladki. Na podktadcc tej naklcja si? nast?p- 
nie ceramiczn^ bclcczk? z naniesionymi 
metod^ sitodruku dwiema parami pol kon- 
taktowych. Do odpowiednich pol kazdej 
pary, metod^ zgrzcwania ultrakompresyj- 
nego doprowadza si? wyprowadzenia 
emitera i bazy z odpowiednich pol struktu- 
ry, uzywaj^c drutu aluminiowego o grubo- 
sci 250 pm. Kolektor stanowi^cy dolnj* 
elektrod? struktury zostal wczesniej po- 
l^czony z metalow^ podkladkt* w czasic 
lutowania do nicj struktury. Po wykonaniu 



Rys. 2. Sposob montazu ukladu GL-100 w samochodzie 
a — z cewkq zaplonowij pojedynczi}, 
b — w samochodzie Polski Fiat I26p wyposazonym 
w ccwk? podw6jni| 
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HOME, OFFICE, PERSONAL COMPUTERS 1987 


Druga, mi?dzynarodowa wystawa HOME, 
OFFICE, PERSONAL COMPUTERS, 
ktora odbyla si? w dniu 10-13 lutego br. w 
Warszawie, byla wyj^tkowo udan$ imprc- 
zq ze wzgl?du na kilka czynnikow. Przede 
wszystkim zwracala uwag? duza liczba 
wystawcow. W salach Palacu Kultury i 
Nauki prczentowalo swojc wyroby kilka- 
dziesiiit firm zachodnich, przede wszystkim 
z RFN, Austrii i Anglii. Tak wiclu wystaw- 
cow z branzy komputcrowcj w kraju nic 
notowano na zadnej wystawic lub targach. 
Swiadczy to o zaintercsowaniu zachodnich 
dostawebw polskim rynkiem i rokujc na- 
dzieje na ozywicnic handlu w tej dziedzinie. 
Lieznq grup? wystawcow stanowily polskic 
spolki ofcrujqcc sprz?t produkcji zachod- 
niej oraz swojc wlasne opracowania. Obcc- 
nose na naszym rynku zaznaezyly rowniez 
znane firmy polonijnc. Oferta wystawcow 
byla bardzo bogata i obcjmowala transak- 
eje dewizowe i bezdewizowe. 

Wystawa wyrozniala si? pod wzgl?dcm 
jakosci prezentowanego sprz?tu. Wst?p tyl- 


pol^czen struktura zabezpicdzana jest kro- 
pl^ specjalnej substaneji silikonowcj. 

Uklad jest wykonany w tcchnice grubo- 
warstwowej, a wi?c rezystory i sciezki prze- 
wodz^ce wraz z punktami lutowniezymi s^ 
naniesione na podlozc ccram iczne metodij 
sitodruku i kolcjno wypalane w temperatu- 
rzc okolo 800°C. 

Na tak przygotowancj i wst?pnie pocyno- 
wanej (zanurzeniowo) plytee, metod<| luto- 
wania rozpylowego (plytka z nalozonym 
na pole kontaktowc elementem podgrze- 
wana jest od spodu do temperatury okolo 
220°C) mocujc si? wczesnicj przygotowanq 
struktur? tranzystora na micdziancj pod- ' 
kladcc, a nast?pnie lutuje si? lutownicq 
pozostalc elementy ukladu. 

Podstawowe danc tcchnicznc ukladu GL-100 

Napi?cie zasilania: 8+20 V 

Obciqzenie: eewka o rezystaneji uzwojenia 

pienvotnego 2,5+4 Q 
Wartos6 napiycia po stronie 
wtornej ccwki typ 4220 („Zelmof ) 
przy napi?ciu zasilania 14 V 
i czystolliwosci 120 Hz: min 17 kV 

Prqd zasilania przy rozwartym 
przerywaczu i napiyciu zasila- 
nia 12 V: 200-300 mA 

Uwagi przy montaiu ukladu w samochodzie 
Sposob montazu ukladu GL-100 w samo- 
chodzie przcdstawiono na rys. 2. 


ko za zaproszeniami dla Judzi z branzy” 
wskazywal na profesjonalny jej charaktcr 
i taki rzeczywiscie miala. Nic prezentowa- 
no na nicj oszalamiajqcych nowosci, tylko 
to, co na swiccic jest dziasiaj podstawq 
pracy kazdego inzyniera, czyli IBM-PC/XT 
i IBM-PC/AT. Ta klasa komputcrow zdo- 
minowala wystaw?, ktora z tego punktu 
widzenia byla monotonna. 

Wszyscy wystawey zachodni i krajowi pre- 
zcntowali mnicj lub bardzicj kompatybilne 
z IBM-PC komputery w roznych obudo- 
wach i kolorach oraz rozne pakiety interfej- 
s6w, przetwornikow itp. Intcrcsujqcc bylo 
natomiast oprogramowanie i rozne no- 
woezesne urzqdzenia peryferyjne, dccydu- 
jijce o klasie zastosowari i mocy obliczcnio- 
wej komputera. Tak wi?c mozna bylo zo- 
baezye „hard” dyski o duzej pojemnosci, 
ponad 100 Mbajtow, pami?ci tasmowc, 
tzw. „strcamcry” o pojemnosci 60 Mbajtow, 
kolorowe monitory grafiezne o duzej roz- 
dzielczosci 1024 x 1024 oraz kolorowe plo- 
ttery. 


Zalcca si? instalowanie ukladu mozliwie 
daleko od zrodel cicpla, jakim w samocho- 
dzie jest silnik; pozqdanc jest tez ulozenie 
boczne lub gniazdem stykowym w dol w 
celu uniemozliwicnia gromadzenia si? we- 
wnqtrzcieczy. W najpopulamicjszym u nas 
samochodzie Polski Fiat 126p, uklad naj- 
wygodnicj zamocowac wcwnqtrz komory 
silnika. 

„Malucha” dotyezy jeszcze jedna istotna 
uwaga. W wypadku instalacji zaplonowej 
zaopatrzoncj w podwojnq cewk? (typ 101 
prod. Biazet lub typ 4240 prod. Zelmot), ta 
ostatnia jest zasilana przewodem oporo- 
wym, w zwiazku z czym napi?cie na jej 
biegunie „ + ” jest zmniejszone o spadek 
napi?cia na przewodzic oporowym. W wa- 
runkach zimowych, przy dodatkowo osla- 
bionym niskq temperaturq akumulatorzc, 
napi?cie w tym punkeie w momencie roz- 
ruchu spada znaeznie ponizej 8 V. Nic 
mozna wi?c tego punktu w instalacji, bar- 
dzo wygodnego w wypadku tradycyjnej 
cewki zaplonowej, wykorzystac do zasila- 
nia ukladu. Najblizszym miejseem odpo- 
wiednim do tego celu jest polqczcnic prze- 
wodu oporowego z przewodem zwyklym, 
wykonane w FSM z uzyeiem zlqcza ko- 
nektorowego w oprawie plastykowcj, ktorc 
znajduje si? przy wiqzce przewodow bie- 
gnqccj wzdluz tylncj scianki komory sil- 


Nowe typy drukarek mozaikowych o pel- 
nych mozliwosciach graficznych i bardzo 
dobrej jakosci druku (np. NB 24-15) pre- 
zentowane przcz najpopularniejszq na na- 
szym rynku firm? Star Micronics cicszyly 
si? duzym zaintercsowaniem zwiedzaja- 
cych. Na tym tic stoisko innego potentata 
w dziedzinie drukarek — Zakladow Mera- 
-Blonic, na ktorym prczcnlowano stare, 
dobrze znane modelc (m.in. D100) ust?pu- 
jqce zachodnim nic tylko pod wzgl?dem 
estetyeznym ale przede wszystkim funkejo- 
nalnym, wypadlo malo cickawie. 

Jednak nie nowc typy drukarek byly naj- 
ciekawszymi urzqdzeniami przcnoszqcymi 
informacj? z komputera na papier. 
Wystaw? zdominowaly kolorowe plottery 
prezentowane m.in. przcz firmy Hewlett 
Packard oraz Roland. Ciekawostkq byl 
plottcr-drukarka termiezna sicdmiokolo- 
rowa (fot. nizej), wystawiana na duzym i 
interesujqcym stoisku firm Softronik i 
Dataco. Wlasnie lieznie reperezentowane 
peryferyjne urzqdzenia grafiezne, jak my- 

Cd. na str. 29 


nika. Mozna tez oczywiScie doprowadzic 
zasilanie z odpowiedniego micjsca, w zes- 
pole bczpiccznikow, zasilanego przcz sta- 
cyjkf. 

Jezcli osoba dokonujqca montazu nic dys- 
ponuje wlasciwym narz?dziem do zaciska- 
nia zestyk6w konektorowych na przewo- 
dzie, wskazanc jest poprawicnie jakosci 
polqczcnia za pomocq lutownicy i cyny z 
topnikiem. 

Dotychczasowi uzytkownicy ukladu GL- 
-100 podkrcslaj^ dwie jego zalcty: wyraznie 
latwiejszy rozruch silnika (roznica szczc- 
golnic odczuwalna w zimie) w stosunku do 
stanu sprzed zamontowania go oraz niska 
cena. 

Obecnie w Unitra-Tclpod opracowuje si? 
doskonalszy uklad stykowy z zabczpieczc- 
niem przed przeplywem pradu w cewce, 
gdy silnik nic pracuje, a zaplon jest wlq- 
czony. 

W nowym ukladzic pr^d b?dzie stabilizo- 
wany, co umozliwi wspolprac? z cewkami o 
obnizonej rezystaneji (tzw. cewkami elck- 
tronieznymi, np. typ 4226 prod. Zelmot, 
opracowanymi do bezstykowego ukladu 
zaplonowcgo GL-1 1 8 zapcwniaj^cymi wi?- 
ksz<t cnergi? niz ccwki konwencjonale. 
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POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE 
WSrOD KROTKOFALOWCOW SP5 

W lutym br. wezbrane roztopami rzcki poludniowej i po- 
fudniowo-wschodnicj Polski zagrozily wysokq falq i zatorami 
splywaj^cych lodow. W zwi^zku z wyst?pujqcymi nicbczpicczcn- 
stwami powodzi Urz^d m.st. Warszawy zwrocil si? poprzez 
ZOW PZK do krotkofalowcow stolicy i najblizszych okolic z 
wnioskicm o utworzcnie krotkofalarskiej sieci kjcznosci przcciw- 
powodziowej. W ciqgu kilku dni od ogloszcnia na pasmach 
amatorskich stosownego komunikatu, do pracy w organizowanej 
sieci zglosilo si? przeszfo dwudzicstu liccncjonowanych nadaw- 
c6w, dcklarujijc swoj czas oraz sprz?t nadawczo-odbiorczy. 

J 2 lutego w siedzibic stolcczncgo ZOW PZK odbylo si? inaugura- 
cyjne spotkanic wszystkich uezestnikow akcji. Przcwodniczyli 
mu kierownik Inspcktoratu L^cznosci Stolecznej Komendy 
Chor^gwi ZHP, odpowicdzialny za zorganizowanie sieci KF i 
UKF — Wadaw Lukaszewicz SP5WL oraz wiceprezcs ZOW 
PZK — Michal Mendccki SP5AXV) odpowiedzialny za sprawy 
tcchniczne. Po zapoznaniu zebranych z celem i zadaniami pracy 
w sieci, podzielono ich na mnicjsze zespoly wspoldzialajqcc 
bezposrednio z naczclnikami urz?dow miejskich i gminnych na 
terenie wojewodztwa warszawskiego. 

Do punktu dowodzenia akcja w miejscowosci D?bc skierowano 
Michala SP5AXV i Krzysztofa SP5MBT, zas do Urz?du m.st. 
Warszawy — Jozefa SP5ISF oraz Wacfawa SP5WL. Do urz?- 
dow gminnych zostali oddclcgowani: Marek SP5MNF, Krzy- 
sztof SP5MXQ, Leszek SP5MNL — gmina Nicpor?t, Olck 
SP5GKA i Krzysztof SP5LYF — gmina Radzymin, Jarek 
SP5GDM i Stanislaw SP5LKL — gmina Scrock, Jaroslaw 
SP5BET i Tadcusz SP50A0 gmina Pomiechowek, Dariusz 
SP5RDE oraz SP5RZE — gmina Nowy Dwor Maz., Roman 
SP5MXI oraz SP5MNT — gmina Olszewnica Stara, Ryszard 
SP5DXU i Andrzej SP5AVQ — gmina Pultusk. 

Dla potrzeb sicci l<*czno§ci przeciwpowodziowcj przydziclono 
cz?stotliwo$ci pracy KF od 3,653 MHz do 3,775 MHz oraz na 
UKF kanal 145,300 MHz. Jednoczesnie zwrocono si? z apelem 
do pozostalych krotkofalowcow o zwolnienie wymicnionych 
kanalow w razie trwania akcji przeciwpowodziowej lub prob i 
cwiczen radiostaeji pracujqcych na rzeez komitetow przcciwpo- 
wodziowych. Wladze miejskie zobowiqzaly si? zapewnic ma- 
terialy do wykonania anten UKF oraz kabel wspolosiowy do 
zasilania anten nadawezo-odbiorezyeh. Anteny zostaly wykona- 
ne przez krotkofalowcow we wlasnym zakresie. Do pracy z 
polowych QTH zakupiono rownicz zrodla zasilaj<|cc — akumu- 
latory 1 2 V/45 Ah orazzapewniono niezb?dny przydzial paliw do 
prywatnych samochodow uezestnikow akcji. 

14 lutego odbylo si? zakonezone pomyslnie sprawdzenie po- 
prawnosci dzialania sicci l^cznosci przeciwpowodziowej w okr?- 
gu stolccznym SP5 i od tego czasu trwala pclna mobilizaeja jego 
uezestnikow, gotowych w kazdej chwili niese pomoc ofiarom w 
razie kl?ski zywiotowcj. SP5AI/Y (IVg infornuuji SP5MNF) 


AMATORSKI PRZEMIENNIK UKF SR5A 

Planowane jest ponowne uaktywnienie popularncgo w ccntral- 
nej Polsce warszawskiego przemiennika amatorskiego FM o 
znaku SR5A. Przemiennik ten, pracujacy w kanale UKF R4, 
zostal czasowo wylgczony z eksploatacji 31.12.1986 r. w celu 
dokonanit! prac konscrwacyjnych oraz uziipdnienia materialow 
i dokumentaeji technicznej, niczb?dnej dla Pahstwowcj Inspekcji 
Radiowej. 

Przemiennik SR5A jest zainstalowany w dwoch micjscach 
Warszawy. Odbiornik wraz z systemem anten odbioraych 
umieszczonych na wysokosci okolo 40 m nad ziemiq, pracujzicy w 
kanale 145,100 MHz, znajduje si? pod opiek*i Klubu Krotkofa- 
lowcow SP5PZQ, dzialajqcego przy Spoldzielni Mieszkaniowcj 
osicdla „G6rczcwska” na Woli i jest zainstalowany w jego 
pomieszczeniu. Nadajnik wraz z systemem anten nadawezyeh 
umieszczonych na wysokosci okolo 80 m nad ziemiq, pracujqcy w 
kanale 145,700 MHz, znajduje si? w pomieszczeniu i pod opiekq 
studentow — krotkofalowcow Politechniki Warszawskiej z 
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SILENT KEY S01MN 
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klubu SP5PBE, dzialajijccgo w domu studcnckim „Riwicra", 
polozonym w centrum miasta. Miejsca te sij odlcglc od siebie 
okolo 5 km i potyczone mi?dzy sobij Jqczem radiowym,, 
pracuj^cym w pasmic 70 cm. Przcmicnnik jest otwicrany loncm o 
cz?stotliwosci 1750 Hz. Jednoczcsnie w czasic swojcj pracy 
przcmicnnik nadajc znamiennik cmisjti tclcgrafii tonowancj F2E 
co 10 sekund. 

Od dnia uruchomicnia, tj. od 10 listopada 1985 r. *z „uslug" 
przemiennika, ktorego tworcami s$ m.in. SP5IWV i SP1DK, 
skorzystaly setki ultraktrotkofalowcow SP. Promicn zasi?gu 
SR5A wynosi okolo 100 km od Warszawy, a w czasic sprzyjajQ- 
cych warunkow propagacyjnych staeje odlegle o 200 km i wi?ccj 
„otwieraj 4 " przcmicnnik i nawiqzujq poprzcz niego Iqcznosci. 

SP5AHY (IVg informacji SP5IWV i SPSIDK) 


ZASLUZONY DLA UKF 

•Mian cm ncstora polskich UKF-owcow mozc poszczycic si? dr 
inz. Tadeusz Matysiak SP6XA, byly redaktor naczclny „Krotko- 
falowca Polskiego" (1937, 1938 r.), do niedawna pracownik 
naukowy Politcchniki Wroclawskiej. Picrwszc tycznosci arnator- 
skic na falach krotkich pod znakiem TPXA nawiqzal jako uezen 
w 1927 r., natomiast w kilka lat poznicj, juz jako czlonck 
Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow (LKK), zctknal si 9 po raz 
picrwszy z problematyka fal ultrakrotkich, ktorych cntuzjast<| 
pozostal do dnia dzisiejszego. W 1 937 r. otrzymal znak indy widu- 
alny SP1 XA, a po wyzwolcniu — SP6XA. Aktywnic wfqczyl si? w 
organizacj? picrwszcgo na zicmiach odzyskanych Wroclawskic- 
go Klubu Krotkofalowcow. Mimo odpowicdzialncj pracy zawo- 
dowcj nie zanicdbywal pracy operatorskiej i wychowywal calc 
zast?py elcktronikow i krotkofalowcow. Obecnic wytrwalc i z 
pclnym zaangazowanicm uezestniezy w pracach Polskicgo Klu- 
bu UKF PZK, wspolorganizujc spotkania i zjazdy oraz prowa- 
dzi na co dzien weryfikacj? i kontrol? nadsylanych pod jego 
adresem dziennikow z roznego rodzaju zawodow i maratonow 
UKF. 

Dostojnemu ncstorowi, redakeja „Krotkofalowca Polskicgo" 
sklada w imieniu Czytelnikow scrdccznc zyezenia zdrowia i 
wszclkicj pomySlnosci. SP5AHY 


wspOlzawodnictwo 

DYPLOMOWE SP ’86 

Dyplomy krotkofalarskic zdobywanc przez nadawcow, kluby 
krotkofalarskic oraz nasluchowcow sa dowodem duzyeh osiq- 
gni?c sportowych, systcmatycznosci oraz wytrwalosci i umie- 
j?tnosci opcratorskich. Ich wiclobarwnosc, cickawc i nickicdy 
egzotyczne rozwi^zania graHezne sprawiajij, zc wraz z unikal- 
nymi kartami QSL staju si? pi?knym elementem dckoracyjnym w 
pomieszczcniach klubowych i indywidualnych „radio shakes". 
Sekeja dyplomowa SP DX Klubu opublikowala wyniki wspolza- 
wodnictwa dyplomowcgo za 1986 r., ktorego c/.olowk? zaniicsz- 
czamy. Liezba po znaku staeji oznaeza liczb? zdobytych dyplo- 
mow wraz z nalcpkami podwyzszaj«|cymi klas? uzyskanego 
dyplomu. 


Staeje indywidualne 

Staeje klubowc 

Nnsluchowcy 


1. SP7AW 

273 

1. SP7KTE 

290 

1. SP9-1573-KA 

185 

2. SP2ZT 

264 

2. SP6PAZ 

123 

1 SP-3003-LG 

73 

3. SP9DH 

153 

3. SP7PBC 

72 

3. SP9-3354-KA 

63 

4. SP9ADU 

182 

4. SP5KVW 

93 

4. SP-0094-WA 

56 

5. SP6BFK 

112 

5. SP8PFI 

52 

5. SP2-7354 

64 

6. SP2BKF 

183 

6. SP3ZAH 

55 

6. SP-1 151-PO 

42 

7. SP3BYZ 

164 

7. SP8KEA 

36 

7. SP9-31 10-KA 

42 

8. SP9HWN 

130 

,8. SP7PAD 

21 

8. SP4-208 

42 

9. SP7AWA 

124 

9. SP9PRO 

18 

9. SP-0062-ZA 

36 

10. SP6DVP 

124 

10. SP6PWT 

10 

10 .SP-0402-KL 

33 


SP5AHY (Wg informacji SP7AW) 


9 styeznia br. odbyl si? w Szczccinic pogrzcb szwcdzkiego 
radioamatora Karla E. Norda, od wiclu lat micszkaj^ccgo stale w 
Polscc. W 1977 r. uzyskal On liccncj? nadawcz«| w PRL i znak 
SP1DSU, ktory nast?pnic zamieniono na S01MN. W latach 
1952 — 1966 by! UKFi VHF managerem w Szwccji oraz autorem 
rubryki UKF w czasopismic dla szwcdzkich krotkofalowcow 
„SM-QST”. W tym czasic poslugiwal si? znakiem wywolawczym 
SM5MN. W latach 50. i 60. byl dclcgatcm Szwcdzkiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow (SSA) na konfereneje I Regionu IARU. 

W czasic pobytu w Polscc dal si? poznac jako bardzo aktywny 
UKF-owicc. By! pionicrcm picrwszych w Polscc amatorskich 
tycznosci radiowych z wykorzystaniem zjawiska odbicia fal 
radiowych od powierzchni Ksi?zyca (tzw. EME). Do konca ub.r. 
zdolal uzyskac potwierdzenia QSO przeprowadzonych tym 
rodzajcni cmisji w pasmic 432 MHz zc staejami na 5 kontynen- 
tach. Szerzej pisal o tym „Krotkofalowicc Polski” w nrze 1 1/1986. 
W uroczystosciach pogrzcbowych, poza rodzinij zmarlcgo wzi?lo 
udzial wielu krotkofalowcow i ultrakrotkofalowcow z okr?gu 
SP1. w ktorym dzialal czynnic do ostatnich chwil swojego zycia. 

SP5AHY ai'g inf ZOW PZK w Szczccinic) 


Sladem korespondencji 

OD KROTKOFALOWCOW 

z baCka palanka 

Jugoslowianski klub krotkofalowcow' w Bficka Palanka, ktory 
przed kilkoma micsi^cami nawiijzal wspolprac? mi?dzyklubow«j 
z krotkofalowcami z Ostrol?ki, nadcslal do Polski garsc infor- 
macji. 

W ramach Zwi<|zku Radioamatorow' Jugoslawii (SRJ) dziata 
Zwiiizck Radioamatorow Wojwodiny (SRV) Socjalistyczncgo 
Autonomieznego okr?gu w polnocno-wschodnicj cz?sci Jugosla- 
wii. Krotkofalowcy i kluby krotkofalowcow tego okr?gu poslu- 
guj^ si? znakami wywolawczymi z cyfr^ 7 (YU7, YT7, itp.) SRV 
wspolpracujc czynnie z krotkofalowcami innych krajow, w tym 
dwoch prowineji W?gicrskicj Republiki Ludowcj. 

Miasto Backa Palanka, ktorc zamicszkujc 24 000 mieszkancow, 
/ jest polozonc w rolniczo-przcmyslowym rcgionic kraju, ha 
lewym brzegu Dunaju, w odlcglosci okolo 25 km na zachod od 
Nowego Sadu i okolo 100 km od Bclgradu. Region ten zamicsz- 
kujc 18 narodowosci, a wsrod nich Serbowie, Slowacy, W?grzy, 
Rosjanic, Albahczycy i Wlosi. 

Radioklub im. „Braci Stojakowicz" — bohatcrow narodowych 
tego regionu, powstal w Backa Polanka 16 pazdziemika 1966 r. i 
od dluzszcgo czasu jest przoduj^cym klubcm w calej Jugoslawii. 
Prowadzi aktywn<| dzialalnosc na wszystkich pasmach ama- 
torskich KF i UKF wszystkimi rodzajami cmisji. Do niew<|tpli- 
wych sukccsow nalczy ziiliczyd potwierdzone l^cznosci z 240 
krajami wg listy DXCC, WPX Honor Roll 1242 prefiksow, 
DXCC, WAC, WAJA i wide innych. Operatorzy klubu mog<| si? 
poszczycic zdobyciem picrwszego miejsca na swiccic w zawodach 
CQ WW WPX w 1986 r. w pasmie 28 MHz oraz wieloma 
czolowymi lokatami zdobytymi w zawodach ALL ASIAN, TOP 
10 EU DXC, CQWW, YVDX, OKDX, SPDX itp. 

Klub zrzesza 700 czlonkow, wsrod ktorych okolo 50 jest bardzo 
aktywnych w „ctcrze". Nalcz*| do nich m.in.: pionierzy, ueznio- 
wic, studenci, inzynicrowic i profcsorowic. 

Do pracy szkolcniowcj, operatorskiej i sportowo-wyczynowcj w 
klubic wykorzystywanc si\ m.in. transceivcry KF: FT901DM, 
FT101ZD, TS510, transccivery UKF: FT220, FT221, IC271, 
IC2E oraz systemy antenowe Yagi, GP i dipole pasmowc. 
Oprocz macicrzystej radiostaeji klubowej YU7AJD pracuj 4 trzy 
radiostaeje sckcyjnc o znakach wywolawczych YU7BDA, 
YU7BDY i YU7AZI. 
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szy, digitizery, kolorovve monitory o duzej 
rozdzielczosci, plottery i drukarki graficznc 
wskazuj<| na jcdcn z kicrunkow rozwoju 
sprz?tu mikrokomputcrowcgo. Wlasnic 
kierunki rozwoju i klasy zastosowan sta- 
nowily kolcjny czynnik dccydujqcy o po- 
ziomie wystawy. 

Pcryfcryjnc urzqdzcnia graficznc o duzej 
rozdzielczosci upraszczajijc dialog czlowie- 
ka z maszyna stwarzajij mozliwosc po- 
wszcchncgo wykorzystania komputcrow w 
pracach projcktowych wc wszysljcich spcc- 
jalnosciach bezJconiccznosci zgl?biania taj- 
nikow programowania. Tak wi?c systemy 
komputcro.wc wspomagajqce projektowa- 
nic i zarzetdzanic CAD/CAM stanowily 
jedn?t z bardziej intercsuj<|cych ofert. 
Drugim, dominujacym kicrunkicm byly 
systemy wie1odost?pne i sieci komputcro- 
we. Ofert bylo wide, a wyroznial si? tu 
koncern ICL, proponuj<*c kompleksowc 
instalacje sieci komputcrowych w biurach, 
bankach, urz?dach. Inne firmy przedsta- 
wialy sieci opartc na komputcrach XT i AT 
lub systemy wielodostQpne opartc na kom- 
puterze IBM z dodatkowymi tcrminalami. 
Pewnym zaskoczcnicm jest fakt, zc z eks- 
pozycji wynikalo, iz ani spolka Mikrokom- 
putery (mikrokomputer Mazovia) ani 
Mcra-Elzab (mikrokomputery Mcritum i 
Compan) w zadnym z tych kicrunkow nic 
dzialaj^. 

Kolcjny wniosck z wystawy, to taki, zc 
prezentowany nowoczesny sprz?t, dzi?ki 
ofertom zagranieznym, firmom polonij- 
nym, polskim spolkom i firmom posredni- 
cz^cym jest dost?pny na naszym rynku. Juz 


dzis mozna spotkac w pracowniach inzy- 
nicrskich wszystkie wystawionc cksponaty. 
Jest to rzadko spotykana sytuaeja, zc jest 
mozliwc stworzcnic nowoczcsncj bazy 
sprz?lowej bez wydatkow dcwizowych. 
Nalczy tylko zadbac o efektywne jej wy- 
korzystanie oraz rozpowszcchnicnie na 
inne niz informatyka i elektronika dzic- 
dziny. Oferty pod wzgl9dcm ccn s<| cz?sto 


atrakcyjnicjszc niz zapowiadana na przy- 
szlosc oferta firm pa 'stwowych. Fakt, zc 
produkeja seryjna ; rofesjonalnego kom- 
putera polskiego jest ci^glc perspektyw^ 
przyszlosci swiadezy, w kontekscie wysta- 
wy HOME, OFFICE, PERSONAL 
COMPUTERS 1987, o tym, ze zostajemy 
w blokach na starcie. 

mgr inz. Tadeusz Gdmicki 


Do najbardziej aktywnych operatorow i dzialaczy radioklubu 
im. Braci Stojakowicz nalczy: YU7PC Djurica, YU7DR Djurica, 
YU7UV Uros, YU7PAX Ncbojsa, YU7MCH Milan, YU7MJV 
Voja, YZ7MIA Zeljko, YU7MEN Steva, YU7MCF Dusan, 
YU7MC1 Milorad, YU7MCJ Vita i kicrownik radioklubu 
YU7FR Andrija Gajdos. 

SP5AHY (Wg informaeji YT7MM . YV7FR) 


krOtko o wszystkim 

• Redakcja i Administracja Biuletynu Techniczno-Informacyj- 
nego PZK informujc, zc w 1986 r., dorocznq nagrod? im. Wiktora 
Chojnackicgo SP5QU, ufundowana dla najbardziej aktywnego 
autora publikaeji, otrzymuje ubiegloroczny laurcat — Andrzej 
Kusiak z Nowcgo Dworu Gdariskiego. Nagrodi* jest puchar i 
oprawiony w plotno dyplom. Gratulujcmy! 

• Z dalekich l$dow sygnalizujc prac? w br. Zbigniew Murdzia 
ex SP5EKY. Nadawac on b?dzie z wysp Oceanii pod znakiem 
ZK2EKY, latem jako ZK3EKY, a nast?pnic z Nowcj Zclandii 
pod znakiem ZL1EKY. 


• Z Libii uruchomil si? Henryk SP6RZ. Nadaje on pod znakiem 
5A0A na cz?stotliwosci 21 MHz w DX-owym wycinku lego 
pasma po godz. 10.00 UTC. Karty QS1 prosi wysytac za 
posrednictwem SP6BZ. 

O Z okazji 25-lccia powstania Nigeryjskiego Zwif|zku Krotkofa- 
lowcow jest wydawany specjalny jubilcuszowy dyplom o nazwic 
„ 196 1 *-1986 The Nigerian Amateur Radio Society 25 th Anniver- 
sary Celebration Special Award’*. Warunkiem jego otrzymania 
bylo nawiijzanie w ub.r. tycznosci lub nasluchow staeji ze 
znakiem 5N. Wymaganc uzyskanic 5 punktow, przy czym staeje 
indywidualne przydzielaly I pkt. natomiast klubowe zrzeszone w 
NARS, 2 punkty. Koszt dyplomu wynosi 12 IRC. 

• Z 39. afrykanskicj strefy WAZ s<| obecnie aktywne nast?puja- 
ce staeje FT8 (ex FB8): FT8WA op. F6GBQ pracujqcy z wyspy 
Crozet, FT8ZA op. F6GWO z wyspy Amsterdam, FT8XD z 
wyspy Kerguelen. Ponadto staeja FT8YA pracuje w pasmie 40 m 
emisjit CW. Karty QSL nalczy kierowac za posrednictwem: 
Antonie Baldeck F6FNU, 7 Res du Val, Ollainville F91290, 
Arpajon, France. 

• Z Ceylonu (Sri Lanka) aktywne sa dwie staeje: 4S7RO, 

pracujjjcy w godz. 19.00-22.00 UTC cmisja CW w pasmie 
7001 -r- 7003 kHz oraz GM3YOR/4S7. SP5AHY 
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NOWA TECHNIKA i TECHNOLOGIA 



Kod paskowy 

Kod paskowy (ang. bar code) powstal w 
latach siedemdziesi q ^yck w USA, a glownym 
eelem jego utworzenia byto usprawnicnie 
sprzedazy w supermarketach, gdzie mimo 
sprawnej obslugi, ustawialy si? przed kasa- 
mi kolejki. Wynikalo to z faktu, ze kasjcr 
musial wziqc do r?ki kazdy zakupiony 
artykul, odczytac jego cen?, „wystukac" jq 
na klawiaturze kasy i odlozyd. Nast?pnic, 
po zsumowaniu nalcznosci, odczytac z ta- 
beli wysokosc podatku od zakupu (tzw. 
purchase tax, obowiqzujqcy w kazdym sta- 
nie), „wystukac” t? wartosc i dodac jq. 
Mimo zastosowania takich usprawnicii, 
jak ta§ma (podajnik), na kt6rcj ukladalo si? 
kolejno zakupione artykuly, naklcjki z ce- 
nq umieszczone na widoeznym miejscu 
artykulu, ergonomicznic opracowanc sta- 
nowisko pracy kasjera, ogolny czas obli- 
czania naleznosci byl zbyt dlugi. 

Z pomocq przyszla elcktronika. Prowadzo- 
ne w owych czasach proby z odezytywa- 
niem znakow alfanumcrycznych za pomo- 
cq elcktronicznych czytnikow (OCR — 
optical character recognition) nic dawaly 
spodziewanych rczultatow z uwagi na 
skomplikowany ksztalt liter, natomiast nie 
bylo klopotow z odezytywaniem kresek, 
ktorym w ukladzic dwojkowym mozna 
przyporzqdkowac „0” lub „1” i w ten 
sposob zakodowac potrzebne informaeje. 
W wyniku tych prac powstal kod paskowy, 
ktory okazal si? pomoeny nie tvlko przy 
sprzedazy, leez stal si? integralnq cz?sciq 
systemu, obejmujqccgo transport, magazy- 
nowanic i dopiero na koricu tego laricucha 
— sprzedaz. Wynika to bowietn z faktu, zc 
informaeja zawarta w kodzic obcjmujc nie 
tylko ccn?, leez wszystkie dane o artykule, 
potrzebne kierownikowi supermarket do 
utrzymania stanu zapasow i zamowicnia, 
gdy zapasy te zmalejq do okreslonego 
minimum. 

Przeplyw informaeji rozpoczyna si? na 
stanowisku kasjera, wyposazonym w ter- 
minal komputcra z displejcm i elektroni- 
czny czytnik kodu. Kasjer przcsuwa tylko 
kilkakrotnie (w celu unikni?cia bl?du od- 
czytu) czytnik przed kodem umicszczonym 
na artykule, a komputer ' przekazujc do 
tcrminala cen? jednostkowq i sum? do 
zaplaccnia przez klienta, rejestrujqc jedno- 
czesnie sprzedany artykul. Ta ostatnia in- 
formaeja jest przechowywana w pami?ci 
komputcra i moze bye na zqdanie kicrow- 
nika wyswietlona lub wydrukowana i po- 
rownana zc stancm zapasow, przechowy- 
wanym rowniez w pami?ci. Tabliczki z 
napisem „Remancnt” staj^ si? wi?c zb?dnc, 


remanent robi komputer na bieziteo, a 
informaeje sij dost?pnc po nacisni?ciu od- 
powiedniego przyeisku. Gdy wezmiemy 
jeszcze pod uwag?, zc dostarezany do ma- 
gazynu towar jest rowniez zaopatrzony w 
naklcjki z kodem, mowutcc o zawartosci 
skrzyni, pakictu, palety itp., wowczas do- 
piero widac, jakic oszcz?dno^ci przynosi 
zastosowanic systemu kodowego. 

Kod paskowy sklada si? z kombinaeji 
elementow: czarnych paskow i odst?pow 
mi?dzy nimi. Zarowno paski jak i odst?py 
mogij bye o jcdnakowcj lub roznej szero- 
kosci, przy czym nosnikami informaeji s<* 
zawszc paski a nic zawszc odst?py. Dwa 
elementy ulozone jeden obok drugiego 
(pasek i odst?p) tworz^ modul, natomiast 
okrcslona przez typ kodu liezba paskow i 
odst?pow, rcprczentuji|cych „0” lub „T w 
kodzic dwojkowym, tworz^ cyfr?. Na jcdnij 
cyfr? moze skiadac si? piqc, siedem lub 
dziewi?c elementow (tabNuJ). Komplctny 
kod sklada si? poza tym ze znakow start i 
stop, rozpoczynaj<|cych i kohczjicych prac? 
ukladu zliczajuccgo impulsy, wytwarzanc 
przez odbicia promicnia analizuj«|cego od 
bialych odst?pow. Przed znakiem start i po 
znaku stop znajduj^ si? bialc pola roz- 
biegowe. 

Przykladowo: kod. 2/5, najprostszy ale o 
najmniejszej g?stosci informaeji, sklada si? 
z pi?ciu elementow na jcdn<| cyfr?*ktorymi 
sq dwa szcrokic i trzy wqskic paski, repre- 
zentujqce odpowiednio „T i „0”. Kod ten 
ma postac: 


Cyfra 

Pasek 

l 

Pasek 

2 . 

Pasek 

3 

Pasek 

'4 

Pasek 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

1 

3 

l 

1 

0 

0 

0 

4 

•0 

0 

1 

0 

1 

5 

1 

0 

1 

0 

0 

6 

0 

1 

1 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

l 

1 

8 

1 

0 

0 

1 

0 

9 

0 

' 1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

' Start 

1 

1 

0 



Stop 

1 

0 

1 



Pasek s/eroki = 

1 Pasek wqski = 

0 


Wydrukowany kod ma postac przedsta- 
wionq na rys. I. Kod ten nie jest wygodny 
do stosowania, gdyz wskutek niewykorzy- 
stania mozliwosci jakic dajq odst?py, za- 
biera duzo miejsca (6 mm na jednq cyfr? 
przy minimalncj s^crokosci paska 0,3 mm). 
Jednakze nie wymaga on stosowania spe- 
cjalnych tcchnik drukarskich do uzyskania 
ostrych kraw?dzi paskow, co jest szczcgol- 


M1ECZYSLAW TITTENBRUN 

nie wazne w wypadku kodow o duzej 
g?stosci informaeji i wykorzystaniu odst?- 
pow jako nosnika informaeji. Pozostale 
typy kodow sq przcdstawione na rys. 2-=- 6. 
Nalczy tu jeszczc nadmicnic, zc niczalcznic 
od paskow kod zawiera rowniez wydruko- 
wanc cyfry, odpowiadajqcc cyfrom zako- 
dowanym, w celu ewentualnej weryfikaeji 
odczytu lub tez „wystukania’* cyfr na kla- 
wiaturze tcrminala. t 

Do odezytywania kodu skonstruowano 
dwa rodzajc czytnikow: r?czne, statyezne, 
stosowane w kasach sklepowych i staejo- 
narnc, dynamiezne, stosowane w maga- 
zynach. Czytniki r?cznc w ksztalcic duzego 



Rvs. I. Kod 2/5 5-paskowy 


dlugopisu sq wyposazonc w cztcry dio- 
dy LED pracujqcc w zakresie czerwicni 
(630 nm) lub podezerwieni (950 nm) i 
ustawionc pod kqtem tak, ze ich promienic 
zbicgajq si? w odleglosci ok. 150 mm od 
czytnika. Odbity od bialych odst?pow pro- 
mien wraca do fotodetektora ustawionego 
na osi czytnika, skad w postaci impulsow 
jest doprowadzony do ukladow zliczajq- 
cych. Do odczytu, jak wspomniano, nalczy 
kilkakrotnie przcsunqc czytnik przed na- 
klcjkq z kodem, w cclu unikni?cia cwcntual- 
nych bl?dow odczytu. 

Czytniki staejonarne, dynamiezne, przcz- 
naezone do odezytywania kodow z wi?k- 
szej odleglosci. na poruszajqcych si? (np. na 
podajnik u, na tasmic) pudlach, skrzyniach 
itp. pracujq na zasadzic wybierania (czytni- 
ki scaningowe), dokonujqc od 100 do 800 
odezytow na sekund?. Pr?dkosc odczytu 
zdeterminowana jest pr?dkosciq przesuwu 
pudla i dlugosciq wydrukowanego kodu 
oraz warunkiem dokonania minimum 5 
odezytow. Do tego celu stosuje si? czytniki 
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Zcstawicnic typow kodow 


Kod 

Pojcm- 

nosc 

lyfr 

Liczba 
clcmen- 
tow na 1 
cyfr? 

Budowa cyfry 

Dlugosc 

cyfry 

[mm] 

G$$tosc 

infor- 

maeji 

Zastoso- 

wanic 

2/5 

0..9 

5 

2 PS i 3 PW 

6,0 

mala 

przcmysl 

2/5 z nakla- 
niem 

0...9 

5 

2 PS i 3 PW 
lub 

2 OS i 3 OW 

3,5 

duza 

- 

2/5 Matrix 

0...9 

5 

3 P i 2 0 
(2 el. S i 3 el. W) 

4,2 

duza 

— 

2/5 Datalogic 

0...9 

5 

3 P i 2 0 
(2 el. S i 3 el. W) 

4,2 

duza 

' — 

Codabar 

0...9 

14 zn. sp. 

7 

4 P i 3 0 
(2 lub 3 el. S i 
4 lub 5 el. W) 

5,5 

main 

fnrmacjn 

Alpha 39 

0...9 
26 liter 
7 zn. sp. 

9 

5 P i 4 0 
(3 el. S i 5 cl. W) 

6,6 

mala 

przcmysl 

Datalogic 99 

99 

1 

' 1 P 10 

— 

kod liniowy 
2-kierunkowy 

EAN 

0...9 

7 

brak danych 

2,8 

duza 

zywnosc 

P — pasek; 0 — odsb?p; W — wqski; S — szeroki; el. — element; zn.sp. — znak specjalny 



Rys. S. Kod Codabar Rys. 6. Kod EAN 


typu kamera, wyposazone w zcspol foto- 
diod lub laserowc (laser typu He-Ne). Te 
ostatnie budowanejako czytniki jedno- 
strumieniowc, w ktorych promien swiatla 
jest odchylany przez zcspol luster umie- 
szczony na osi silnika lub wiclostrumienio- 
we, w ktorych promien swiatla jest odchy- 
lony tez przez lustra, leez umieszczone pod 
roznymi k^tami, daj<jc raster. Ta metoda 
daje wi?ksze pokrycie powierzchni analizo- 
wancj, lecz wymaga aby etykietki z kodem 
byly umieszczone pod k^tem prostym w 
stosunku do- padaj<jcego promienia. Gdy 


-% — - 

m Radiotclefon z mikroprocesorem. Ra- 
diotelcfon Telccar 9 firmy AEG (RFN) jest 
przcznaczony do zastosowari w przemysle, 
transporcie, ruchu drogowym oraz w szpi- 
talnictwic. Zwarta, modulowa konstrukeja 
radiotelcfonu umozliwia wmontowanie go 
w desk? rozdzielcz^ pojazdu. Telecar 9 
umozliwia t^eznose radiow^ w zakresie 
cz?stotliwosci od 160 do 450 MHz z moc^ 
nadawania od 0,1 do 25 W. Nowosci^ jest 
zastosowanie mikroprocesora wspolpracu- 
j^cego z pami?ci^ EPROM, nic kasowan^ 


naklejki s$ umieszczone w dowolny spo- 
sob.'uzywa si? dwoch czytnikow scaningo- 
wych, ktorych promienie padaj^ na przed- 
miot pod ki|tem prostym wzgl?dem sicbic. 
Ostatnim typem czytnika jest zcspol dwoch 
urzi*dzeh daji|cych dwa rastry pod kqtcm 
90 c i nadaj^cy si? do odezytywania wszel- 
kiego rodzaju kodow, przy pr?dko$ci prze- 
suwu ladunku do 2,5 m/s, odst?pach mi?- 
dzy ladunkami nie mnicjszymi od 10 cm i z 
odleglosci nawet do 4 m. 

Opracowcmo na pods (aw ie informaeji han - 
dlowej firmy Datalogic ( RFN) 


po wyl^czeniu urz^dzenia. Dzi?ki takiemu 
rozwi^zaniu dane dotycz^ce, np. cz?stotli- 
wosci nadawania, mocy nadawania lub tez 
procedur przywolania mog 4 bye wprawa- 
dzone do pami?ci radiotclefonu automaty- 
cznie za pomoc^ interfejsu lub tez r?cznie z 
klawiatury. Standardowe wykonanie ra- 
diotelcfonu umozliwia realizacj? procedur 
przywolania: ..selcktywn^” okresloncgo 
pojedynezego rozmowey lub tez .jednocze- 
sn^” — kilku na raz. W momencie pojawie- 
nia si? zgloszenia, uzytkownik radiotclefo- 


53604 0 

Rys. 2. Kod 2/5 z nakJadanicm 




kvs. 4. Kod 2/5 Datalogic 



3 N 4 

Rys. 7. Zasada budowy czytnika 
1 — fotodetektor, 2 — oslona, 

# 3 — nadajnik (4 LED), 

4 — szybka, 5 — 4 LED 


z KRAJU i ZE SWIATA 


nu jest informowany o tym nic tylko aku- 
styeznie i optyeznie ale tez o tym, kto 
telefonuje. Podczas nieobccnosci uzytko- 
wnika numery ostatnich dziesi?ciu zglasza- 
j^cych si? radiotelefonow s$ zapami?tywa- 
ne w pami?ci urzqdzenia. Po powrocic, 
uzytkownik mozc zrealizowac z nimi pohv 
czenie, automatyeznie w kolejnosci otrzy- 
manych zgloszeri. Inna pami?c radiotclc- 
fonu umozliwia umicszczenie w niej do 
dzicsi?ciu najcz?sciej uzywanych numerbw. 
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Z PRAKTYKI RADIO AM ATORSKIEJ 


Zla wspoipraca zasilacza stabilizowanego ZS 0,15/9/2 
z radioodbiornikiem „Wega 402” 


Eksploatacja radioodbiomika zasilanego ba- 
tcriami jest nieekonomiezna. Duzo tanszc 
jest zasilanic sieciowc. Do zasilania radiood- 
biornika wybralcm zasilaez stabilizowany 
ZS 0,15/9/2 z uwagi na jego male wymiary 
(ma ksztalt wtyezki sieciowcj), a wi?c wy- 
god? obslugi. 


odlutowalcm i po zaizolozowaniu zosta- 
witem luzne. 1 

Podezas zasilania odbiornika z zasilacza 
lub batcrii typu 6F22 lub 6F25 nie dziala 
lampka oswietlenia skali. Dziala ona tylko 
podezas zasilania radioodbiomika z dwoch 
batcrii typu 3R 1 2 (po nacisni?ciu wylqczni- 
ka oswietlenia). Aby usun«*c t? niedogo- 


clektroluminesccncyjns (maty) i rezystor 
szeregowy o wartosci okolo 1 kQ/0,1 W 
(zastosowalcm 910 Q). Dioda sygnalizujc 
wtyezenie zasilacza do sicci. Rezystor 
wmontowalem poziomo na plytee druko- 
wanej. jednym wyprowadzeniem na sciczce 
biegnscej od kondensatora Cl, a drugs 
konedwk? potyczyfcm z diodq na wolnym 



Po nabyciu zasilacza okazalo si?, ze wtyk 
9 V typu „mini jack” nie pasuj^do gniazda 
zasilacza w odbiomiku. Znajsc trudnosci z 
zakupcm odpowiedniego wtyku do przyty- 
czenia zasilacza wykorzystalem gniazdo 
sluchawkowc radia, wymagajscc tylko nic- 
wielkicgo rozwicrcenia do srednicy wtyku. 
Oprocz tego nalezy rozwiercic otwor w 
obudowic naprzcciw gniazda, inaezej wtyk 
nie wcjdzic calkowicic do gniazda. Oezy wi- 
scie do gniazda sluchawkowcgo dopro- 
wadzilem przewody zasilajscc odbiornik 
(uwaga na bieguny!). Przewody sluchowc 


dnosc zmicnilem podtyczcnic zarowki o- 
swictlaj^cej skal? i wartosc rezystora szerc- 
gowego z 15 na 100 Q (rys. 1). 

Podezas zasilania odbiornika z zasilacza, w 
glosniku slyszalnc ss silne szumy. Spowo- 
dowanc jest to dose duzym ich poziomem 
na wyjsciu zasilacza. Szumy znacznic si? 
zmniejszs, jezeli w zasilaezu rezystor R2 (33 
O) zastypi si? zwors (rys. 2). 

W poczi|tkowym okrcsic uzytkowania za- 
silacza cz?sto zapomina si? wytyezye go z 
sicci. Dla przypomnienia o tym, rownoleglc 
do rezystora R1 wmontowalem diod? 


miejscu plytki drukowancj, obok kon- 
densatora C2. Diod?elcktrolumincscencyj- 
ns zc skroconymi do kilku milfmetrow 
koncowkami i przylutowanym kilkunasto- 
centymetrowym przewodem umocowalcm 
w pokrywie na srodku prostokqta z wytlo- 
czonym napisem UNITRA-ZATRA, weis- 
kajsc js w otwor uprzednio wywicrcony 
wicrtlcm 4,1 mm. 

Tak zmodyfikowany zasilaez iradioodbio- 
mik wspolpracutyc ze sobs nie wykazuty 
zadnych ujemnych skutkow przerobki. 

Radosiaw Jerzy Ulnik 


Wyniki Konkursu na najlepsze artykuly opublikowane vv „Radioelektroniku” 


Z przyjemnoscty informujemy naszyeh Czytelnikow o 
rozstrzygni?ciu stalcgo konkursu na najlepsze artykuly 
opublikowane w „Re”, ogloszoncgo w numerze 1/1987. 
Kolcgium rcdakcyjne przyznalo nast?putycc nagrody: 

1. W kategorii artykulow opisujqcych urz^dzenia clcktro- 
nlczne zbudovvane 1 wypr6bowane przez autorow 

I — 15000 zl p. Grzegorzowi Wodzinowskiemu za arty- 
kul pt. „Syntczator gitarowy MGW-312-AD”, opubliko- 
wany w nr 8 i 9/1986 

II — 10000 zl p. Leszkowi Lesniewskiemu za artykul pt. ^ 
„Prosty uniwersalny system mikroprocesorowy", opubli- 
kowany w nr 11 i 12/1986 


III — 7000 zl p. Andrzejowi Jancczkowi za artykul pt. 
„Wzmacniacz koncowy do minitransccivcra BARTER*’, 
opublikowany w nr. 10/1986. 

2. W kategorii artykul6w o charakterze informacyjno- 
-poznawczym 

I — 10000 zl p. Witoldowi Olpinskiemu za artykul pt. 
„Podstawy techniki mikroproccsorowej”, opublikowany 
w nr 1 -r 7/1986. 

II — 7000 zl p. Micczyslawowi Kr?ciejewskicmu za 
artykul pt. „Przetworniki cyfrowo-analogowc c/a”, opu- 
blikowany w nr 8 i 9/1986. 
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OGLOSZENIA 



WykonuJ? obwody drukowanc. Prowadz? sprzc- 
daz wysyikow^ uniwersalnycli plytek drukowa- ; 
nych, laminatu, chcroikalil Katalog wysylam po 
otrzyraaniu kopcrty zwrotnej ze znaczkiem. Lc- 
szek Kairoicrski, ul Poroorska 29 ra. 3, 50-216 
Wroclaw. 

PPZ 1J STEMPO ELEKTRONIK” w todzi i 
PHZ , .DYNAMO” w Warszawie scrdecznie za- 
praszaj* klicnt6w do skladu konsygnacyjnego w 
todzi, Granitowa 13, polccaj^c szeroki asor- 
tyraeat cz^ci elektronicznych do zegarkdw, kaN 
Eulator6w, joysticki oraz baterie, w tym batcrie 
3-woItowe litowc. Sprzedaz wylqcznie za waluty 
wymienialnc. Ceny kookurencyjnlc nlskie. Zycz^c 
udanych zakupow zapraszamy w dni powsze- 
dnie, z wyjqtkiem wolnych sob6t, w godz. od 9 00 
do 16 50 . 

Odsprzedam scbematy oraz zrnontowane plytki 
wykrywaczy metaii, przystawki zmieniajqccj 
OTY w oscyloskop itp. Informacja: .kopcrta 
+ znaezki za 25 -zl. Pizybyaz, Szkolna 2, 58-550 
Bierutowice. 

Zaldad Wyrob6w FJektronlczoych wykonuje re- 
generatory tcstcry kincskopbw kotorowych i cza- 
rno-bialych w cenie 27.000 zl. R. Dobrut, ul. 
KJary Zctkin 61/3, 50-310 Wroclaw, td. 21-41-43 
(po godz. 15 00 ). 

Sprzedam, kupi? uklady scnlonc oraz innc pod- 
zcspoly krajowo, zagraniczne, uklady do zmonto- 
wania (plytka+cz?$ci) lub zrnontowane. Progra- 
my na ATARI — wymiana. Informacja: koperta 
zwrotna + znaczek. Zawsze aktualne. Dariusz Ja- 
mka, 12-132 Olszyny 30. 

EPROMY 2716. 2764 kupi?. Warszawa, telcfon 

20- 19-01 lub 35-57-04 wicczorcm. 

Zaklad Elektroniczny, ul. Skariydskiego 12/36, 

21- 040 Swidnik oferuje kamcry poglosowc wyso- 
kiej jakosd. 

NOWE OBUDOWY w 5 rozmiarach oferuje 
Zaklad Elektroniczny, A. Cimala 43-445 Dzie- 
gielow 178, tel 27. Przyfilij zaadresowan^ kopcrt? 
-fznaczck, a otrzymasz prospekt. 

Sprzedam: oscyloskop 2-kanalowy OS- 102, pH- 
metr N517 i lamp? oscyloskopow^ B13S8. Ry- 
szard Misiak, ul. Bob. Modlina 55/41, 05-100 
Nowy Dw6r Maz^ tel. 75-30-47. 

Cyfrowy mlcmik pojemnoSd z automatyczny 
zmiana zakrcsu CM 201 — oferuje Zaklad Elek- 
troniczny, ul. Stoklosy 1, 02-791 Warszawa. Za- 
kres: 1000 pp, dokladnoSd: 1,5%, rozdzielczoSfc 
10 pF. wyiwietlacz LED, 3 cyfry, wysoko$6 12 
mm. Cena za zaliczeniem 24.000 zl. Na zyczenie i 
dla instytucji — rachunki. 

Akwlzytor, kupno-eprzedai cz?§ri elektronicz- 
nych i komputerowych. Ofcrty: 96-140 Brzeziny, 
skr. poczt. 33. 

Literature po potsku na ATARI, SPECTRUM. 
COMMODORE. Informacja — koperta zwrot- 
na -fznaczck. Jarostaw Suptacz, ul Szarych Sze- 
reg6w 18/20, 09-408 Plock 11. 

Sprzedam woltomicrz lampowy, oscyloskop 
OK8-2S, mierniki wskaz6wkowe — mikroampc- 
romicrze. Informacjc: Grzegorz Swiderslri, Zwy- 
ci?stwa 16/14, 24-100 Pulawy, tel. 771-16. 
Sprzedam elektroniczny cyfrowy kamer? poglo- 
sow q. Walczuk, Korzcniowskiego 10 m. 225, 
02-049 Warszawa, tel 35-70-20. 

Sprzedam dobry wykrywacz mctali o za$i?gu 
p6hora mctra, zbudowany na zachodnich cz$- 


sciach. G. Trusiewicz, H. Sawickiej 1 1/2, 59-300 
Lubin. 

Kupi? mikroamperomierzc 100 pA, kabcl wsp61- 
osiowy, MC1203. Janusz Byrczck, ul Orkana 
21B/21, 32-500 Chrzanow. 

Sprzedam transceiver KF. J. Wawizyniak, ul 22 
Stycznia 16B/5, 89-300 Wyrzysk, telcfon Byd- 
goszcz, 86-20-07 (po 16 00 ). 

Poszukoj? roiernika nat?zenia pola MC661C 
(Field Strenght Meter) firmy TES-Milano, r6w- 
niez uszkodzonego. Telcfon grzecznoSciowy War- 
szawa 35-00-82 lub Tczew 25-44. 

Sprzedam malo uzywany transceiver TS520D z 
zapasowymi lampami oraz transverter UKF 
TV502. Kupi? dobrej klasy oscyloskop i lieznik 
cz^stotliwoki. Tadeusz Kwainiewski, Bojanow- 
skiego 12/47, 35-208 Rzesz6w. 

Sprzedam mikroprocesory Z80A. Cena 3000 zl 
Halina L?tka, ul Piaskowa 31a, 33-100 Tarn6w. 

Kupi? gloSniki: GDM 18/80(2 szt.)iGDW 9/80 (2 
szt.). Jacek Twardy, ul. Rybna 3, 25-041 Kiclcc. 
Scbemat organdw B-2 z opisem serwisowym 
kupip. Moniak, ul. Zaciszna 19, 05-230 Kobylka 
k/W-wy. 

Sterownlkl do „w?ty fcrietlnych”, w kilku od- 
mianach, do dyskotek, „ruchomych" reklam ofe- 
ruje Zaklad Elektroniczny, 76-270 Ustka, skr. 
144. Zaintersowanym przesylamy katalog (za- 
lyczy6 kopcrty -fznaczck). 

Kupip ksiyzki: Konopidski T., Pac R.: Transfor- 
matory i dlawiki elektronicznych urzydzed zasi- 
lajycych — 1979, Bator Jj Antcny. Teoria i 
praktyka - 1980, 2yszkowski Z.; Podstawy 
elektroakustyld — 1986, Pawlaczyk A.: Elementy 
i uklady optoelcktroniczne — 1984, Wirsum S.: 
Lyczenie, sterowanie, regulacja i wzmacniaoie 
1982. Bogdan Trynka, ul BiedrzyckJego 19 m. 5, 
60-272 Poznad. 

Sprzedam plytk? drukowany do COBRY-1. 
T. Borsuk, ul Olimpijska 4 in. 54, 93-426 L6dt 
Uklady scalone do DOLBY kupi?. Janusz Orze- 
chowski, Lisewo, 87-400 Golub-Dobrzyd. 

Sprzedam B657 — pdlprzewodniki R i C i inne. 
Koperta zwrotna -fznaczck 10 zl. Marek Radzik, 
27 Stycznia 5a/l, 43-190 Mikoldw. 
^LEKTRONIKA-SERVICE”, mgr inz. Krzy- 
aztofiak, ul Gdrczewaka 131/135, 01-109 War- 
szawa, tel 37-90-90 NAPRAWIA elektroniczny 
aparatur? pomiarowy krajowy i zagraniezny, np. 
woltomierze cyfrowe, multimetry V-640, cz$sto- 
sciomierze-czasomierze, oscyloskopy, mostki 
RLC, generatory, pehametry, zasilaeze i inne. 
Uprawnienia Urzgdu Miar. Gotdwka, przelew. 

Oferta dla prezenterdw dyskotek: ultrafiolety 125 
W (dlawikowc) na 220 V - 11.000 zl. bez- 
dlawikowe 220 V — 160 W - po 14.000 zl, 
stroboskopy (na 220 V) do dyskoteki - 1 5.000 zl, 
czyste kosety magnetofonowe rdinych firm za- 
chodnich. Wojciech Gutkowski, ul. Grunwaldz- 
ka 81/1, 82-300 Etbl^g. 

Zamienip uklad zdalnego sterowania Pilot-4 na 
radiotelefon TUKAN lub ECHO. W. Imicto, ul 
Grunwaldzka 225/8, 32-510 Jaworzno. 
Sprzedam uklady scalone serii ZS0A, 8200, 68000, 
CD4000, dyskietki 5^5 cala, pami^d DRAM. 
RAM EPROM. Takze inne uklady. Blizsze infor- 
maeje po nadeslaniu zaadresowanej kopcrty 
zwrotnej ze znaczkiem. Witold Mikoda. ul. Wierz- 
bowa 12/60, 42-400 Zawicrcic. 

Kupif nowc lampy 14E422, 13E3, kwarce 27,12, 
27,585 MHz, BFYP99, plytk* PPDa Radmor 
5102, POW ^ 18 polozed 3 sekcjc, r6zne cz^ici po 


przyst^pnych ccnach. Sprzedam lamp^ Haltron 
89D. J. Szajerski, Brzozowa 9/4, 87-800 Wlo- 
dawck. 

TELERADIOMECHANDCA, 24-100 Pulawy, 
skrytka 194, wyslc przemiennik VIDETV umo- 
iliwiajycy odbior 3 kanatu, konwerter UKF, 
zwrotnic^ antenowq, inne. VIDEOFILMOWA- 
NIE. Informator — znaezek 20 zl. 

Niezawodne superczule wykrywacze metalu z 
rozrdznianiem typu metalu, na wzorach amc- 
rykanskich — ccntrale systemdw alarmowych 
poleca Zaklad Elektroniki Uzytkowej, in ± Mar- 
cin Schmidt, Al. Lipowe 25/7, 58-160 Swicbo- 
dzice. 

Wykonuje obwody drukowanc metody fotoche- 
miezny jedno- i dwustronne, wylyeznie w duzyeh 
seriach. Zaklad Elektroniczny, mgr inz. Jacek 
Kasperski, uL Bitwy Oliwskiej 26, 80-399 
Gdansk-Oliwa, tel. 53-08-67 wieezorem. 

POnie kupie nap^d kompletny do M7010 Etiuda 
lub podobny, uklady scalone NE646B, LM101 1, 
filtry BLR3152, lampe oscyloskopowy dwu- 
strumieniowy, ekran prostokytny. D. Lipich, 
ul Wyzwolenia 37b/8, 41-600 £wi?tochlowice. 
Kupiv kondensator zmienny czterosekcyjny o 
wymiarach 2x 2x2,5 cm, uklady scalone 
HA1314, A202T, tranzystory: 2SC1047, 2SC644, 
2SC828, 2SA719. Skalinski, ul. Harcerska 10 m. 6, 
05-820 Piast6w, teL grzecznoiciowy w Warszawie 
40-33-18. 

Jeleli nie znasz prawa Ohma, a chcesz szybko, 
tanio i bezbolesnic poznac niezwykly iwiat mi- 
kroelektroniki, j^zyk asemblera mikroprocesore 
Z80 i podstawy sterowan napisz. Informacjc: 
koperta zwrotna *f znaezki 2 x 10 zl. „MIK” Sta- 
nislaw Gardynik. 05-550 Raszyn. 

Blok zasllanla, plyte kineskopu do „Heliosa** 
pilnie kupig. Jacek Gilewicz, Osiedle 35-lecia 6/6, 
32-410 Dobczycc. 

ATARI. Programy, literatura, instrukcje POCZ- 
TA- Katalogi i infonnaeje bezplatnie. Termin 
realizaeji — 5 dni. Wystawiamy rachunki ATR- 
SOFTWARE, 66-542 Zwierzyn P-l, 

Sprzedam uklad scalony do videogry AY-3-8550. 
Mieczyslaw Kosturck, ul Jutrzenki 17/25,43-300 
Bielsko-Biala, td. 459-54, 454-32. 

Sprzedam miemik uniwersalny, kupie ZX Spec- 
trum. Zbigniew Kozakiewicz, ul Warskiego 
12/41, 20-244 Lublin. 

Kolonme uklady ^wletlne do lokali rozrywko- 
wycb, dyskotek, reklam na bazie clastycznych 
w^iy ze $wiatlem przcchodzycym, forroowanych 
w dowolne ksztalty oraz w oddnkach 8 i 16 mb, z 
regulow&ny cz^stotliwoiciy przechodzenia iwia- 
tla. 2hdycz kopert? zwrotny i znaezki za 10+ 5 zl 
— otrzymasz kart? inform acyjny. Zaklad Elek- 
tromechaniczny, Jerzy Matuszczyk, ul. Szkolna 
14a, 44-200 Rybnik. 

Kapl? potenejometry drutowe o opornoici 4,7 
•M0 k D. Stanislaw Sysiadek, ul Dybrowszcza- 
kow 30D/9, 80-364 Gdansk. 

Kuplf uklad scalony KA-2221, LA-3161 Hrmy 
SANYO lub odpowiednik. Wladyslaw Tomczyk, 
ul. T. Dqbala 42/57, 39-400 Tamobrzeg. 
Programy na ZX Spectrum tanio sprzedam. In- 
fonnaeje — koperta zwrotna + znaezki 30 zl 
Andrzej Trzaska, ul. Kapitanska 2a/5, 71-602 
Szczecin. 

Wykrywacze metaii do poszukiwan skarbow ar- 
cheologicznych, budowlanych wykonuj? na za- 
mo wienie. Informacjc listownie. Zaklad Clcktro- 
niezny, Wojdech Okstcnczuk, ul. Swicrczcwskic- 
go 104 m. 84, 01-016 Warszawa. 


POMYSL i REALIZACJA 

Programowany dzielnik cz§ stotliwosci 
z „polykaniem” impulsow 



W nowoczesnych rozwi$zaniach uklad6w , 
cyfrowej syntezy cz^stotliwoici PLL z po* I 
JedynczQ p^tl* synchro nizacjl stosuje sif 
programowany dzielnik cz$stotliwo4cl z 
„polykanlem” impulsdw |1|, ktdry dzifki 
zastosowanJu dwuwsp&czynnikowego dzlol- 
nikfl wstfpnego umoiliwia podzial, z kro- 


Uklad (rys. nizej) sklada si$ z dwuwsp61czy- i 
nnikowego dziclnika wst^pnego z podzia- j 
iem 1:10 i 1:1 1 (US1, US2, US3), programo* ! 
wanego dziesi^tncgo licznika „polykaj$cc- 
go” (US4), programowanego dziesi^tncgo | 
licznika podstawowego (US5, US6, US7) i 
oraz przerzutnika RS (US8) steruj^cego | 


pod warunkiem, zeM>N,cow praktyce 
oznacza, ie przy dwuwsp61czynnikowym 
dziclniku wstgpnym 10/11 podziat z kro- 
kicm co 1 jest reatizowany dla P> 100. 

Z zastosowaniem w dziclniku wst?pnym 
uklad6w scalonych 74S74 i.74S10 progra- 



Idem co 1, czgstotliwosti wigkszych nii 
Dmksymalna cz£9totliwo& pracy zastoso- 
wanych licznikdw programowanych. W ar- 
tykule przedstawiono zaprojektowany i prak- 
tycznie sprawdzony przez autora uklad dzle- 
Inika cz$sCotliwo$ci z n potykanIem” impul- 
s6w. 


dzielnikiem wst^pnym i licznikiem „po!y- 
kaj^cyra”. 

Przy ustawieniu w liczniku „polykaj3cynr 
warto&ci N i w liczniku podstawowyra 
wartodci M, stopieri podzialu P dzielnika z 
„polykaniem” impulsow wynosi: 
P=11N+10(M-N) = 10M+N 


mowany dzielnik z „pofykaniem” impul- 
s6w pracuje do cz$stotliwo§ci okolo 125 
MHz. Andrzej Kusiak 
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